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Akce:: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod — (DUR + DSP)
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A PRUVODNI ZPRAVA

A.l1 Identifikacni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby

Nazev stavby: Horni Smréné — soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod
b) misto stavby

Misto stavby: Horni Smréné [kod obcee. - 550612]

Katastralni Gizemi: Horni Smréné [kod k.a. - 738506]

Pozemky dotéené vystavbou: parc.C. st.3, st.5, st.6, st.7, st.8, st.9, st.14, st.18, st.20, st.21, st.23,
st.24/1, st.24/2, st.28, st.60, st.98, st.108

aparc.C. 3/2, 14/4, 20/2, 27/1, 27/2, 39/1, 40/1, 560/2, 588
¢) piredmét stavby

Objekt stavby: Soustava individualnich dCOV pro objekt &.p. 1,2, 4, 5, 7, 10,
11,13, 14, 15, 18, 19, 20 + 24, 21, 22, 23

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) obchodni firma nebo nazev, IC, adresa sidla
Investor / objednatel: Obec Horni Smréné

Horni Smréné ev.¢. 73, 675 07 Cechtin

tel. +420 736 784 003, e-mail: starosta@hornismrcne.cz
IC: 00376973

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, piijment, obchodni firma nebo ndzev, IC, adresa sidla
Vypracoval: Ing. Lud€k Chromik,
Marusky Kudetikové 2672/30, 669 02 Znojmo
tel.+420 724 302 667, e-mail: ludek.chromik(@centrum.cz
Autorizovana osoba: Ing. Nerad Jan, U Lesika 3577/8, 669 02 Znojmo
autorizovany inzenyr v oboru vodohospodaiské stavby
gislo CKAIT — 1000647
A.2  Seznam vstupnich podkladu

Pted zahajenim projektovych praci byla provedena prohlidka stdvajicich staveb a pozemki.
V ramci ptipravy projektu byly pro zdjmové uzemi shromazdény jednotlivé podkladni informace,
udaje z katastru nemovitosti, polohopisné a vyskopisné zaméteni, prub¢h siti dopravni a technické
infrastruktury a dals$i vychozi podklady a informace.
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A.3  Udaje o uzemi
a) rozsah reSeného uzemi, zastavéné / nezastavéné uzemi

Horni Smréné se nachdzi na rozhrani okresii Jihlava a Ttebic¢, v kraji Vysocina.

Obec Horni Smréné ma 49 obyvatel. Obec Horni Smréné ¢ita 23 popisnych Cisel, dva domy jsou
vyuzivany pouze jako vikendové chalupy a jeden dalsi je neobyvatelny, takze stile obydlenych
staveni tu je pouze 20. Do katastru obce ovSem nalezi jeste¢ 72 rekreacnich objektt k individudlni
rekreaci v jejim okoli.

b) dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi,

Obec Horni Smréné je obec s trvalym sidliStnim vyznamem. Zastavba obce je typicky vesnicka s
postupnym trendem obnovy a vystavbou novych rodinnych domk.

V soucasné dob¢ je na tizemi obce Horni Smréné vybudovana a provozovana jednotna gravitacni
kanalizace, kterd odvadi splaskovou a destovou vodu z jednotlivych nemovitosti a ulicnich vpusti
do levostranného pfitoku Kundelovského potoka. Na kanalizaci je napojeno cca 80% domovnich
obyvatel obce, ostatni odpadni vody jsou zachycovany individualné v jimkéach nebo septicich.
Obec nema zbudovanou COV, ma vydané povoleni k vypousténi ne¢iiténych odpadnich vod ze
dne 15.3.2021.

Zamérem investora je na zajmové lokalité zajistit moZnost a podpofit vybudovani domovnich COV
pro jednotlivé nemovitosti s cilem zlepsit stav povrchovych a podzemnich vod. Precisténé odpadni
vody z domovnich COV zamysli investor zneskodiiovat odvedenim jednotnou kanalizaci nebo
pfimym napojenim do recipientu.

¢) udaje o ochrané tizemi podle jinych pravnich predpisit” (pamdtkovd rezervace, pamdtkovd
zona, vlasté chranéné uzemi, zaplavové uzemi apod.),

Narodni kulturni pamatky ani pamatkové chranéna uzemi se v feSeném tizemi nenachézeji.

Stavby individudlnich domovnich cistiren odpadnich vod se budou realizovat ve vétSiné
pfipadii na pozemku, ktery je zahradou nebo dvorem k rodinnému domu nebo objektu pro
bydleni. Stavba nema negativni u¢inky na okolni stavby, pozemky ani Zivotni prostredi.

Nekteré dotcené pozemky jsou pod ochranou zemédélského ptidniho fondu (ZPF). Jedna se o
stavbu vodohospodatskou, podzemni.

d) udaje o odtokovych pomérech,

Terén fesené¢ho uzemi neni pfili§ Clenity, se sklonem smérem k vodni nadrzi s trvalym odtokem,
kterd se nachazi na jihozdpadnim okraji obce. Odtud vody pak dale odtékaji do bezejmenného
potoka pravostranného pfitoku Chlumského potoka. Odtokové poméry jsou dané pfirozenym
sklonem stavajiciho terénu. Odtokové poméry nebudou ménény, namisto necisténych odpadnich
vod z piepadi jimek a septiki budou vypoustény odpadni vody piedisténé v domovnich COV.

e) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano uzemni rozhodnuti nebo
uzemni opatieni, popiipadé nebyl-li vydan uzemni souhlas,

Obec Horni Smréné ma zpracovany a schvaleny Uzemni plan obce z dubna 2010. V tzemnim
plamu nejsou vymezeny nové plochy ani koridory technické infrastruktury. Odpadni vody ze
stavajici i nové vystavby budou dle UPD likvidovany v souladu s piislusnou legislativou
individudlné.

Strana 4 (celkem 14)
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Z hlediska PRVKUK budou vzhledem k nizkému poétu obyvatel odpadni vody z jednotlivych
domacnosti zneSkodnovany individualnim zplsobem (napf. domovni Cistirny odpadnich vod,
jimky na vyvazeni).

Vystavba domovnich COV bude provadéna dle rozhodnuti o umisténi stavby a dle schvalené
uzemn¢ planovaci dokumentace. Veskera ptislusnd pasma ochrany prostfedi budou dodrzena.

f) udaje o dodrieni obecnych poZadavkii na vyuZiti uzemi,

Vyuziti feSené¢ho uizemi je omezeno zejména limity a ochrannymi rezimy vyplyvajicimi z existence
siti technické a dopravni infrastruktury, stdvajiciho zastavéného tzemi.

Projektovana stavba je v souladu s vyhlaskou €. 269/2009 Sb. o obecnych pozadavcich na

vyuzivani izemi dle §24a.

g) udaje o splnéni poZadavkii dotéenych organii,

Pozadavky, piipominky a podminky dot¢enych organa statni spravy budou zohlednény a v ramci

stavebniho fizeni zapracovany do dokumentace.

h) seznam vyjimek a ulevovych reseni,

V ramci feseni zdméru nebyly pouzity vyjimky, ani ulevova feseni.

i) seznam souvisejicich a podmiinujicich investic,

V ramci stavby neni nutné provést souvisejici, ani zddnou jinou podminujici investici.

J) seznam pozemkii a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti).

Vystavba soustavy domovnich cistiren odpadnich vod v Hornim Smréném bude realizovéna na

nize uvedenych pozemcich v k.. Horni Smréné :

parc.¢. | LV vyméra | vlastnik druh pozemku | ochrana | BPEJ
mZ
st.14  [225 | 1551 | Sefl Karel, Homi Smrné 1, 675 07 Cechtin | 22t Plochaa | -
nadvori

Obec Horni Smréné, Horni Smréné ¢.ev. 73,

14/4 10001 | 539 675 07 Cechtin zahrada ZPF 73214
Némec Vlastimil, Horni Smréné 2, 675 07
Cechtin

.3 |22 | 1225 zast. plochaa | -
Némec Vlastimil, Némcova Libu$e Horni nadvori
Smréné 2, 675 07 Cechtin

st 5 57 635 I:arlloya Jarmila, Horni Smréné 4, 675 07 za}st. p}f)cha a i )
Cechtin nadvoii
Lanik Pavel, Horni Smr¢né 5, 675 07
Cechtin

st.7 |58 179 zast. plochaa | _ -
Lénikové Jana, Horni Smréné 5, 67507 | nadvoii
Cechtin
Lanik Pavel, Horni Smréné 5, 675 07
Cechtin

39/1 58 243 zahrada ZPF 73244
Lanikova Jana, Horni Smréné 5, 675 07
Cechtin

st. 8 101 653 Kruzik Miroslav, Horni Smr¢né 22, 675 07 zast. plocha a - -
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Cechtin nadvori

40/1 101 554 Iv(ruzﬂ’( Miroslav, Horni Smréné 22, 675 07 sahrada ZPF 73244
Cechtin

st 6 61 128 Rychly Josef a Rychla Anna , Horni Smréné | zast. plocha a i )

' 10, 675 07 Cechtin nadvori

Rychly Josef a Rychla Anna , Horni Smréné .

560/2 61 259 10, 675 07 Cechtin ostatni plocha | - -
Némcova Markéta, Horni Smréné 11, 675
07 Cechtin

.28 | 226 | 238 zast. plochaa | -
Némec Pavel, Horni Smréné 11, 675 07 nadvori
Cechtin
Némcova Markéta, Horni Smréné 11, 675
07 Cechtin

20/2 226 231 ostatni plocha | - -
Némec Pavel, Horni Smréné 11, 675 07
Cechtin
Ing. Novotny Jaroslav, Horni Smréné 13, zast. plocha a

sL18 64172 675 07 Cechtin nédvofi - -
Ing. Novotny Jaroslav, Horni Smréné 13,

3/2 61 425 675 07 Cechtin zahrada ZPF 73214

st. 20 59 578 Ijaterorva Libuse, Horni Smréné 13, 675 07 zefst. pvlf)cha a | )
Cechtin nadvori

588 59 261 I:aterqva LibuSe, Horni Smréné 13, 675 07 sahrada 7PF 73214
Cechtin

st 21 20 21 I:anlkf)va Bozena, Horni Smréné 15, 675 07 ZE}St. pvlf)cha a i )
Cechtin nadvori

st 23 63 531 Ijrusoya Miluse, Horni Smréné 18, 675 07 za}st. p}f)cha a i )
Cechtin nadvori

st 24/1 | 97 281 gaha Mllan, Horni Smréné 19, 675 07 za}st. pvl,ocha a i )
Cechtin nadvoii
Ing. Kfivanek Jaromir, Horni Smréné 20, zast. plocha a

st. 60 250 129 675 07 Cechtin nadvofi ) )
Ing. Kfivanek Jaromir, Horni Smréné 20, zast. plocha a

sL108 1250 1129 | (95 07 Cechtin nédvoli ° -
Ing. Kfivanek Jaromir, Horni Smréné 20,

27/1 250 1769 675 07 Cechtin zahrada ZPF 72901

st 98 244 151 Kragochv’ﬂova Marie, Horni Smréné 21, 675 zgst. pvlrocha a | )
07 Cechtin nadvori

27/ 244 579 KragochV}lova Marie, Horni Smréné 21, 675 sahrada 7PF 72901
07 Cechtin

st 98 244 151 Kra‘EochV’ﬂova Marie, Horni Smrc¢né 21, 675 ze}st. pvlf)cha a i )
07 Cechtin nadvori

st 9 164 261 Kruzik Miroslav a Kruzikova Lada, Horni zast. plochaa | )

: Smréné 22, 675 07 Cechtin nadvofi

Pekarek FrantiSek a Pekarkova Zdenka,
Horni Smréné 23, 675 07 Cechtin

st.242 | 66 | 709 zast. plochaa | _ -
Pekarkovéa Zdenka, Horni Smréné 23, 675 nadvori
07 Cechtin
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A.4 Udaje o stavbé
a) novd stavba nebo zména dokoncené stavby,

Jedna se o stavbu novou, konkrétng jde o soustavu domovnich COV pro objekty k bydleni, rodinné
domy.

V ramci predlozené projektové dokumentace je navrzena vystavba domovnich COV. V zisadé se
jedna o vystavbu nésledujicich objekti:

* vystavba novych domovnich ¢istiren odpadnich vod
* vystavba propojovaci kanalizace
b) ucel uZivani stavby,

Obec ma v soucasné dobé vybudovany systém vefejné jednotné kanalizace. Akumulace odpadnich
vod od jednotlivych nemovitosti je zajisténo v prostych septicich a zumpéch. Prepady septikli ¢i
jimek jsou zaustény do vyse uvedené jednotné kanalizace nebo piimo do rybniku. Cast zastavby
ma vybudovéan systém bezodtokovych jimek s nédslednym vyvéazenim kalu. Z tohoto divodu je
navrzena lokalni likvidace odpadnich vod u zdroje na DCOV.

Navrhovana stavba ma po své realizaci zajistit vycisténi splaskovych vod z pfislusSnych nemovitosti
obce Horni Smréné v misté jejich vzniku v soustavé domovnich ¢istiren odpadnich vod tak, aby
byly splnény pozadavky na vypousténi odpadnich vod.

¢) trvalad nebo docasna stavba,

Jedna se o trvalé stavby.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisit” (kulturni pamdtka apod.),

Stavba neni chranéna podle jinych pravnich piedpisi.

e) udaje o dodrieni technickych poZadavkii na stavby a obecnych technickych poZadavkii
zabezpecujicich bezbariérové uZivdani staveb,

Projektova dokumentace odpovida pozadavkim vyplyvajicich ze zdkona ¢. 183/2006 Sb.
O tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon), ve znéni zédkona ¢. 68/2007 Sb., zakona
¢. 191/2008 Sb. a zakona ¢. 350/2013 Sb.

Projektova dokumentace v oblasti technického feseni vyhovuje obecnym technickym pozadavkim
na vystavbu stanovenych ve vyhlaskach Ministerstva pro mistni rozvoj a to ve vyhléasce ¢. 20/2012
Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, dale ve
vyhlasce ¢. 22/2010 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na
vyuzivani uzemi, ve znéni vyhlasky ¢. 269/2009 Sb. a dale ve vyhlasce ¢. 491/2006 Sb., kterou se
meéni vyhlaska ¢.137/1998 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.

Z hlediska hygienickych i vodohospodatskych Ize tuto Cistirnu charakterizovat jako Cistirnu podle
normy CSN 75 6402. Tato norma plati pro domovni Cistirny do 500 EO. Doporuceni pro feseni
technickych problémt staveb piinaseji CSN v fadach 73, 74 a 75.

f) udaje o splnéni poZadavkiu dotéenych orgdanit a poZadavku vyplvajicich 7 jinych prdavnich
predpisii,

Pozadavky, pfipominky a podminky dotéenych organti statni spravy budou zohlednény a v ramci
stavebniho fizeni zapracovany do dokumentace.
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2) seznam vyjimek a ulevovych reSeni,

V navrhu nebyly pouzity vyjimky, ani tlevova feseni.

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet
Sfunkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uZivatelii / pracovnikii apod.),

Jedna se vystavbu celkem 16 ks domovnich COV, z hlediska podrobného &lenéni vyrobet dle
poctu EO tazenych do dvou velikosti :

typ Pocet EO celkovy pocet
AT 6 plus 2-5EO 14 ks

AT 8 plus 3-7EO 2 ks

Celkem 40 ks

Technické a technologické parametry AT6 plus

vnéjsi rozméry nadrze:

- pramér 14m

- vyska 1,8 m (+nastavec)
vyska hladiny vody 1,15 m
uZitny objem nadrze 1,88 m?
pocet nadrzi 1ks
vyska pfitoku 1.3m
vyska odtoku 1,15 m
uZitny objem anaerobni a anoxické ¢asti akt. 0,76 m?
uzitny objem oxické ¢asti aktivace 0,72 m?
celkovy uzitny objem aktivace 1,66 m’
integrovany retenéni prostor 0,23 m?
celkova plocha dosazovaciho prostoru 0,36 m?
celkovy objem dosazovaciho prostoru 0,18 m?
jmenovity denni priitok (Qd nom) 0,60 m>.d!
maximalni hodinovy pritok (Qh max) 0,05 m*.h"!

primérna kvalita vod na pfitoku
navrhové zatiZeni

koncentrace aktivni biomasy (Xu)
objemové latkové zatizeni (By)
latkové zatizeni kalu (Bx)

stafi kalu (©,)
zatizeni plochy dosaz. prostoru pii Qnmax (Ba)

doba zdrzeni v dosaz. prostoru pfi Qn max (@ on)

typ provzduéfiovacich elementd
délka provzdugfiovacich elementd
navrhova uéinnost ¢isténi pro BSKs
potfebné mnozstvi vzduchu

denni doba provzdusfiovani

400 mg.I" (BSKs)
0,24 kg.d' (BSKs)
6,5 kg.m™

0,16 kg.m>.d"' ( BSKs)
0,03 kg.kg'.d" (BSKs)

=30d
0,14 m*.m<Zh'!
35h

m

> 97%
2,6 m>h
19 h.d?!
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Technické a technologické parametry AT& plus

vnéjsi rozméry nadrze:

- prumér 1,4 m

- vyska 2,2m (+nastavec)
vyska hladiny vody 1,50 m
uZitny objem nadrze 2,53 m?
pocet nadrzi 1ks
vyska pritoku 1,7m
vyska odtoku 1,5m
uzitny objem anaerobni a anoxické ¢asti akt. 0,97 m?
uzitny objem oxické ¢asti aktivace 0,93 m3
celkovy uzitny objem aktivace 1,89 m?
integrovany retencni prostor 0,38 m?
celkova plocha dosazovaciho prostoru 0,38 m?
celkovy objem dosazovaciho prostoru 0,26m?
jmenovity denni pratok (Qg nom) 0,90 m®.d’
maximalni hodinovy prutok (Qh max) 0,08 m®.h"’
pramérmna kvalita vod na pfitoku 400 mg.I"" (BSKs)
navrhove zatizeni 0,36 kg.d”' (BSKs)
koncentrace aktivni biomasy (Xb) 6,5 kg.m?
objemové latkové zatiZeni (By) 0,19 kg.m=.d" ( BSKs)
latkové zatiZeni kalu (Bx) 0,04 kg.kg'.d"! (BSKs)
stafi kalu (0y) =30d
zatizeni plochy dosaz. prostoru pfi Qnmax (Ba) 0,20 m>m=2.h"
doba zdrzeni v dosaz. prostoru pfi Qn max (© o) 3,5h
typ provzdus$iiovacich elementl plastové trubkové s polyuretanovou membranou
délka provzdudnovacich elementd Tm
navrhova ucinnost ¢isténi pro BSKs > 97%
potfebné mnozstvi vzduchu 3,0 m3h'!
denni doba provzdusnovani 19 h.d"

Kanaliza¢ni piipojky k dCOV

Splaskova voda do domovnich Ccistiren odpadnich vod bude ptivadéna povétSinou stavajicimi
gravitacnimi kanaliza¢nimi ptipojkami. Pfipadné nové propoje piipojek budou provedeny z PVC
kanalizac¢nich trub v profilu DN 150 mm. Piipojky budou poklddany do piipravené ryhy dle normy
v minimalnim sklonu 2 %.

Do tohoto objektu — tedy kanaliza¢nich piipojek zapocitavame jak ptipojky, které budou piivadét
do dCOV splaskovou vodu z nemovitosti, tak i ptipojky, které budou odvadét vycisténou odpadni
vodu z DCOV k navrzenému zneSkodnéni. Celkova délka ¢ini 73,0 m.

Ptipojiky NN k dCOV

Domovni ¢istirny odpadnich vod budou napajeny elektrickou energii z objektt nemovitosti, které
budou na dCOV napojeny. Elektropiipojky budou provadény kabely CYKY 3x1,5 mm? ulozenymi
do ryhy vyvedenymi z napojovacich mist na rozvodné siti. Celkova délka ¢ini 123,0 m.

i) zakladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodaieni s desStovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadit a emisi, tiida energetické ndrocnosti budov)

1. Celkové mnoZstvi splaSkovych vod

Pro dimenzovani dCOV je pouzita specificka produkce odpadnich vod 125,0 I/EO/den pro potiebu
obyvatel. Jednd se o bézn¢ pouzivanou hodnotu, kterd u malych zdrojii znecisténi obsahuje i
urcitou rezervu v mnozstvi odpadnich vod.

Pramérny denni pritok odpadnich vod na jednoho obyvatele tedy pfedstavuje Q. = 125,0 l/den.
Pocet domovnich COV napojenych na vetejnou jednotnou kanalizaci je 15 ks, 1 ks domovni COV
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je vyusténa pfimo do vodni nadrze. Pocet osob napojenych na veiejnou jednotnou kanalizaci je 43
EO, do vodni nadrze jsou napojeni 4 EO. Celkovy pocet osob ¢ini 47 EO.

Vyustni skupina s napojenim na verejnou jednotnou kanalizaci (43 EQ)

Primérny denni pfitok odpadnich vod :

Q= 5,375 m*/d = 0,224 m*/h = 0,0622 |/s

Maximalni denni pfitok OV:

Q.= 8,0625 m*/d =0,336 m*>/h =0,09332 |/s

Maximalni hodinovy pfitok OV:

Q= 0,6047 m3/h =0,16797 |/s

Pro uvedeny pocet obyvatel a vyustni skupinu s napojenim na vefejnou jednotnou kanalizaci tedy
celkové denni mnozstvi splaski ¢ini 5,375 m*/den. Celkové roéni mnozstvi splaskovych vod pak
¢ini 1961,875 m*/rok, mnozstvi za mésic pak 163,4896 m*/més.

Vyustni skupina s napojenim pfimo do vodni nadrze (4 EO)
Primérny denni pritok odpadnich vod :

Qs= 0,500 m*/d = 0,020833 m*/h = 0,005787 |/s

Maximalni denni pritok OV:

Qn= 0,750 m*/d =0,03125 m*/h = 0,008681 |/s

Maximalni hodinovy pritok OV:
Q= 0,05625 m?/h = 0,15234 /s

Pro uvedeny pocet obyvatel a vyustni skupinu s napojenim piimo do vodni nadrze tedy celkové
denni mnoZstvi splaskd ¢&ini 0,500 m*/den. Celkové ro¢ni mnozstvi splaskovych vod pak &ini
182,50 m*/rok, mnozstvi za mésic pak 15,2083 m*/més.

2. Vypousténé znecisténi

Vypousténi do povrchovych vod

Na vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych se vztahuje NV 401/2015 Sb., o ukazatelich a
hodnotach ptipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k
vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech.

Vypousténi do povrchovych vod — poZadované hodnoty ve smyslu NV 401/2015 Sb., pfilohy ¢. 1
(tabulka 1a), kategorie COV < 500 EO:

Tabulka 1a: Emisni standardy: pfipustné hodnoty (p), maximalni hodnoty (m) a hodnoty priméru
koncentrace ukazatel znecisténi vypousténych odpadnich vod v mg/l

Kategorie éov CHSKGc, BSKs NL N-NH, Neei Pcei
(EO) p m p m P m prdmér| m primér| m pramér m
<500 150 | 220 40 80 50 80 - - - - - -

Kategorizace domovnich COV

Domovni COV Aquatec AT plus pro ohlaseni splituji podminky kategorie PZV v souladu s
Natizenim vlady ¢. 57/2016 Sb., ptiloha ¢.2 a podminky kategorie I, II a III v souladu s Natizenim
vlady ¢. 401/2015 Sb., ptiloha ¢.1.
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Pfiloha €. 2 k nafizeni vlady €. 57/2016 Sb. - Klasifikace vyrobku oznatovaného CE

o= ~ CHSKCr BSKS Ncelk Pcelk
Klasifikace vyrobku (%) (%) (%) (%)
Domovni &istirna odpadnich vod - PZV a0 95 50 40

Vysvétlivky:

Domovni ¢istirna odpadnich vod - PZV je certifikovana podle natfizeni Evropského parlamentu a
Rady €. 305/2011 Sb. ze dne 9. biezna 2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro
uvadéni stavebnich vyrobkii na trh a kterym se zrusuje smérnice Rady 89/106/EHS, a podle CSN
EN 12566-3+A2 Malé &istirny odpadnich vod do 50 ekvivalentnich obyvatel - Céast 3: Balené
a/nebo na misté montované domovni &istirny odpadnich vod, a podle CSN EN 12566-6: Malé
Sistirny odpadnich vod do 50 ekvivalentnich obyvatel - Céast 6: Prefabrikované ¢istirny pro
docisténi odpadnich vod ze septikil.

Tabulka 1c: Minimalni G¢innost €isténi pro kategorie vyrobk( ozna¢ovanych CE v procentech

Kategorie
Verbku CHSKc.— BSKs N-N H4+ Ncelk Pcelk
oznacovaného CE
| 70 80 - - -
Il 75 85 75 - -
1] 75 85 80 50 80

Domovni ¢istirna odpadnich vod je certifikovana podle natizeni Evropského parlamentu a Rady
305/2011 ze dne 9. biezna 2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni
stavebnich vyrobki na trh a kterym se zruSuje smérnice Rady 89/106/EHS, a podle CSN EN
12566-3+A2 Malé &istirny odpadnich vod do 50 ekvivalentnich obyvatel - Cast 3: Balené a/nebo
na misté montované domovni &istirny odpadnich vod (déle jen ,,DCOV*).

Kategorie III - DCOV, u nichz je vy$§i uéinnost nitrifikace, ¢aste¢né odstrafiovani dusiku
denitrifikaci a odstranéni fosforu nutné z divodu vypousténi do vod povrchovych s ptisnéjSimi
pozadavky z diivodu uZivani vod pro vodarenské Géely apod. Jedna se nejéast&ji o DCOV kategorie
I1, dopIn€né napt. membranovou filtraci nebo jinym dal§im stupném cisténi - chemickym srazenim,
filtraci (piskovy filtr, zemni filtr), sorpci apod. Tyto DCOV musi byt vybaveny oddélenym
prostorem pro akumulaci kalu.

Ucinnost ¢iSténi, priimérné hodnoty a garantované hodnoty

Utinnost ¢isténi, primérné hodnoty a garantované hodnoty na odtoku z domovnich COV Aquatec
AT plus :

Vypousténa odpadni voda — garantované hodnoty pro bézné znecisténé splaskové odpadni

vody:

Parametr Primérné dosahované | Primérné dosahovana | Garantované hodnoty
hodnoty uéinnost

CHSKer 35 mg.I" 94,40 % 130 mg. "

BSKs 10 mg.I" 98,20 % 30 mg.I"!

NL 10 mg.I"! 97,20% 30 mg.I"

N-NH4 2 mg.l" 99,50 % 20 mg.I"

Neeik 15 mg.I" 93,20 % 20 mg.I"

Peelk 3mg.l” 93,30 % 8 mg.I"'
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a) Vypousténé znecisténi — vyustni skupina s napojenim na jednotnou kanalizaci (43 EO)

a) u CHSK¢,
Denné:
odtok za den 5,375 m® x 0,130
Rocné:
denné x 365
b) u BSK;
Denné:
odtok za den 5,375 m*® x 0,030
Rocné:

denné x 365
¢) Nerozpustene latky
Denné:
odtok za den 5,375 m*® x 0,030
Rocné:

denné x 365

0,69875 kg CHSKc/den

255,044 kg CHSKGc/rok

0,16125 kg BSKs/den

58,856 kg BSKs/rok

0,16125 kg NL/den

58,856 kg NL/rok

b) Vypousténé zneciSténi — vyustni skupina s napojenim primo do vodni nadrze (4 EO)

a) u CHSK¢,
Denné:
odtok za den 0,500 m® x 0,130
Rocné:
denné x 365
b) u BSK;
Denné:
odtok za den 0,500 m® x 0,030
Rocné:

denné x 365
¢) Nerozpusténé latky
Denné:
odtok za den 0,500 m® x 0,030
Rocné:

denné x 365
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23,725 kg CHSKc./rok
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3. PoZadavky na kvalitu na odtoku

0d 30.12.2015 je v platnosti nafizeni vlady ¢. 401/2015 Sb., o ukazatelich a hodnotach piipustného
znecisténi povrchovych a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do
vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech. Novelizace natizeni vlady zavadi pojem
»Citlivych oblasti” a uvadi do souladu nasi legislativu s legislativou EU. Obec Horni Smré¢né ma
schvaleny kanaliza¢ni tad stokové sit¢ a vyjimku k nakladani s vodami podle par. 8 odst.1 pism. c)
a par. 38 odst. 12 vodniho zakona k naklddani s vodami — vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych.

Nutri¢ni prvky, dusik a fosfor jsou limitovany jako celoro¢ni primérna hodnota, pficemz vsSak
nesmi byt pfekro¢ena maximalni koncentrace ve dvouhodinovém smésném vzorku za pfedpokladu,
ze teplota odtoku je nad 12°C. Emisni standardy pro CHSK, BSKS5 a NL ziistavaji beze zmény.
Amoniakalni dusik je limitovan pro velikostni kategorii 500 az 10000 EO. Soucasné¢ je legislativné
upraven minimalni poc¢et odbért vzorkt k analyzam.

Obec Horni Smréné ma schvaleny kanalizacni fad stokové sité¢ a vyjimku k naklddani s vodami
podle § 8 odst.1 pism. ¢) a § 38 odst. 12 vodniho zadkona k nakladani s vodami — vypousténi
odpadnich vod do vod povrchovych s pfipustnymi hodnotami vy$§imi neZz hodnoty podle NV
401/2015 Sb.

Obec Horni Smréné se nachazi v povodi koupaci vody DaleSice, kde plati obecny list opatfeni DYJ
204001 s nazvem Omezeni obsahu fosforu ve vybranych utvarech povrchovych vod v povodi
koupacich vod. Domovni €istirna odpadnich vod AQUATEC AT 6 plus a AT 8 plus pfi vystupu
odpadnich vod z COV do vod povrchovych garantuje :

Pcelk.......... ucinnost 93,3 %............... garant. parametry 8mg/1

Odbér vzorki

Odbér vzorkt vycisténé odpadni vody bude provadén :

- z vyustniho objektu ,,V1* na vefejné jednotné kanalizaci pro 15 napojenych nemovitosti ¢.p. 1, 2,
4,5,7,10,11, 13, 14, 15, 18, 19, 20 + 24, 22, 23

- z vyustniho objektu ,,V2* kanaliza¢ni ptipojky do vodotece pro 1 napojenou nemovitost €.p. 21
Cetnost méfeni miry zneci§téni odpadnich vod u domovnich COV podle NV 401/2015 Sb. dle
odstavce 1 pism. f) je 2 x ro¢né s typem vzorku A, kterym se rozumi dvouhodinovy smésny vzorek
ziskany slévanim 8 dil¢ich vzorkl stejného objemu v intervalu 15 minut. Pokud bude distici
zafizeni vybaveno akumulacnim prostorem pro vyc¢isténou odpadni vodu umoziiuyjici hydraulickou

dobu zdrzeni alespont 2 hodiny, je mozné pouzit typ vzorku prosty jednorazové odebrany z
akumulaéniho prostoru.

Mnozstvi odpadni vody bude odpovidat spotiebé odebrané pitné vody z vodovodu pro vetejnou
potfebu naméfené na vodomeéru, v ptipadé kombinace jinych zdroji vody pak pausalnim vypoctem.

ZKkuSebni provoz

Pro soustavu dCOV Studnice bude udélen zkusebni provoz v délce jednoho roku. V pribéhu
zkuSebniho provozu (po dobu 1. roku provozu) budou odebirany vzorky 2 x rocné (1x za 6 mésicii)
za kazdou dCOV zvlast. Emisni limity pro zkuSebni provoz budou totozné jako u trvalého
provozu.
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Pokud nebudou béhem zkuSebniho provozu dosazeny pozadované limity, bude technologie
doplnéna o dalsi stupen ¢isténi nebo zménéna.

4. Produkce kalu

Produkce aktivniho kalu zavisi zejména na vstupnim latkovém zatizeni COV, stafi kalu.
Laboratorni rozbory suSiny kalu pfesn¢ stanovi koncentraci kalu. Pokud je vyska kalové vrstvy
vetsi jak 70% vyska naplné valce je nutné provést odkaleni.

Na zéklad¢ zvolenych technologickych parametri bude denni produkce piebytecného kalu na
tirovni 0,003 m*/d (zhruba 0,45 % sus.). Roéni produkce stabilizovaného kalu bude na trovni 1,0 t.

Odvoz stabilizovaného kalu cca 1-2 x ro¢né.

Ve smyslu Vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., kterou je stanoven Katalog odpadi, je kal z této COV zafazen
pod ¢islem 19 08 05 a klasifikovan jako ostatni odpad (O).

Nakladani s produkovanym odpadem (kalem) se fidi zdkonem ¢. 185/2001 Sb. — Zakon o odpadech
a 0 zméné nékterych dalich zakoni a jeho provadécimi predpisy. Ve smyslu platné legislativy CR
je preferovanym zptsobem zneskodnovani odpadu jeho materidlové nebo energetické vyuziti, v
piipadé Cistirenského kalu je to zase jeho piima aplikace do pidy resp. jako suroviny na vyrobu
kompostu piip. na upravu hnojiv. Stabilizovany biologicky kal z COV bude odvazen na COV s
dostatecnou kapacitou, resp. do kalového hospodaistvi, kde se smisi s kalem produkovanym.

5. Spotieba elektrické energie

Pro celkovy pocet 16 domovnich COV piedstavuje denni spotieba el. energie cca. 8,4 kWh.

Typ COV Zdroj stlaceného | Jmenovité napéti a | Maximalni pfikon | spotfeba el.energie
vzduchu frekvence (V / Hz) (W) (kWh/d)

AT 6 plus (14 ks) dmychadlo 230V /50 Hz 63 W 0,5

AT 8 plus (2 ks) dmychadlo 230V /50 Hz 76 W 0,7

Celkem (40 ks) 8,4

6. Emise do ovzdusSi

Vliv vlastniho provozu COV na ovzdusi bude minimalizovan pouzitim pneumatického jemné
bublinného aera¢niho systému, ktery nezptsobuje tnik aerosoli z nadrzi. Komoru COV je viak
nutné odvétravat. Odvétrani je nutné provést pomoci piitokového potrubi v souladu s CSN EN 12
056 nad troven nejvyssiho podlazi. Toto odvétrani by mélo byt ptirozené (kominovy efekt).

J) zakladni predpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy),

Vystavba neni ¢lenéna na etapy. Predpokladany termin schvaleni dokumentace vydanim stavebniho
povoleni do 5/2021. Realizace stavby se predpoklada na druhou polovinu roku 2021.

k) orientacni naklady stavby.
Propocet nakladu stavby dle stavebnich standardti roku 2021, cca. 3,00 mil. K¢.
A.5  Clenéni stavby na objekty a technickd a technologickd za¥izeni

V ramci predkladané dokumentace je tato stavba ¢lenéna na nésledujici stavebni objekty:

e Domovni Cistirny odpadnich vod 16 ks
o Kanaliza¢ni ptipojky a odvod vycisténé vody 73,0 m
o Elektro ptipojky 123,0 m

Vypracoval : Ing. Chromik Ludék
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