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OBEC Horni Smréné — soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod
k.4. Horni Smréné, ORP Trebic, kraj Vysocina, 4-16-01-0730-0-00

Charakteristika akce:

Dne 16.9.2021 nam byla pfedloZzena Zadost o stanovisko k projektové dokumentaci pro vydani spoleé¢ného
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni pfedmétné stavby. Projektantem stavby je Ing. Ludék Chromik.
Investorem stavby je Obec Horni Smréné.

V obci Horni Smréné je v soucasnosti vybudovana jednotna kanalizace ze 60. let o délce cca 199 m,
na kterou je napojena vétSina obyvatel a 3 rekreacni objekty. Odpadni vody jsou individualné zachycovany
v jimkach nebo septicich a odtud odvadény do mistniho vodniho toku IDVT 10207826.

Dle predlozené PD je navrzena vystavba celkem 16 ks domovnich COV dvou velikosti, z toho 14 ks dCOV
je navrzeno ve velikosti do 5 ekvivalentnich obyvatel (1-5 EQ) a 2 ks dCOV budou mit velikost 10
ekvivalentnich obyvatel (6-15 EO). Pre&isténé OV z 15 dCOV budou vypoustény do vefejné jednotné
kanalizace a nasledné vodotece (vodni nadrz s odtokem do bezejmenného potoka pravostranného pfitoku
Chlumského potoka - IDVT 10207826 (spravce Lesy CR, s.p.), z1 dCOV (u &.p. 21) budou vypoustény

precisténé OV pfimo do mistniho rybnika.

Provozovatelem soustavy dCOV po dobu 10 let bude investor — Obec Horni Smréné. Pfenosy dat
z jednotlivych domovnich €istiren odpadnich vod budou pfenaseny na centralni dispedink, kde bude mozné
u jednotlivych Cistiren sledovat: signalizaci natoku, pfip. odtoku, vy8ku a ,kvalitu“ kalu v aktivaci, orientaéni
ukazatel kvality vy&i$téné vody, kontrolu vzduchovani (prib&hu gisticiho procesu), signalizaci otevieni COV,
nepfimy ukazatel kvality vycCisténé vody.

Odbér vzorku vycisténé odpadni vody bude provadén z vyustniho objektu na vefejné jednotné kanalizaci
(napojené nemovitosti €.p.1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20 + 24, 22, 23) a z vyustniho objektu
kanaliza¢ni pfipojky do vodni nadrze (napojena nemovitost €.p.21). Individualni odbér vzork( vycisténé
odpadni vody Ize provadét odb&rem z odtokového Zlabu na odtoku z COV.

Pocet osob napojenych na vefejnou jednotnou kanalizaci je 43 EO, do vodni nadrZe jsou napojeni 4 EO.
Celkovy pocet osob &ini 47 EO.

Vyustni skupina s napojenim na vefejnou jednotnou kanalizaci (43 EO):
Qp =0,0622 I/s

Qmax = 0,16797 I/s

Qmax = 163,4896 m%/més
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Qmax =1 961,875 m3/rok
Bilan¢né:

CHSK Cr = 255,044 kg/rok
BSK5 = 58,856 kg/rok

NL = 58,856 kg/rok

Vyustni skupina s napojenim pfimo do vodni nadrze (4 EO):
Qp =0,005787 I/s

Qmax = 0,15234 I/s

Qmax = 15,2083 m3/més

Qmax = 182,50 m3/rok

CHSK Cr = 23,725 kg/rok

BSK5 = 5,475 kg/rok

NL = 5,475 kg/rok

Zajmova lokalita se nachazi v povodi vodniho utvaru povrchovych vod DYJ_0920 Jihlava od toku Brtnice
po vzduti nadrze DaleSice.

Soucasné pro dotéenou lokalitu plati list opatfeni - €islo LO : DYJ204001 Nazev nadrze : v.n. DaleSice
Nazev opatfeni : Omezeni obsahu fosforu ve vybranych utvarech povrchovych vod v povodi koupacich vod.
Stavbou nedojde k dotéeni pozemk statu, se kterymi ma pravo hospodafit Povodi Moravy, s.p.

Stanovisko spravce povodi:

Na zakladé ustanoveni § 54 odst. 4 zakona 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni
z&kon) vydava Povodi Moravy, s. p., nasledujici

stanovisko:

a) Z hlediska zajma danych platnym Narodnim planem povodi Dunaje a Planem diléiho povodi Dyje
(ustanoveni § 24 az § 26 vodniho zakona) je uvedeny zamér mozny, protoze lze predpokladat, ze
zamérem nedojde ke zhorSeni chemického stavu a ekologického stavu/potencialu dotéenych utvaru
povrchovych vod a chemického stavu a kvantitativniho stavu atvari podzemnich vod, a ze nebude
znemoznéno dosazeni jejich dobrého stavu/potencialu.

Toto hodnoceni vychazi z posouzeni souladu daného zadméru s vySe uvedenymi platnymi
dokumenty.

Pfedpokladame, Ze uvedeny zdmér vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mit vliv
na stav vodniho Utvaru. Konstatujeme, Ze v souCasné dobé je stav vodniho utvaru povrchovych vod ,Oslava
od toku Balinka po usti do toku Jihlava ID VU: DYJ_0920 “ hodnocen jako nevyhovujici v ukazateli N- NO;
a Pcelk-

Podle Ramcové smérnice 2000/60/ES o vodni politice Spolecenstvi ma byt dosazeno dobrého stavu
vodnich utvarl povrchovych vod nejpozdéiji do konce roku 2027.

b) Z hlediska dalSich zajmi sledovanych zakonem ¢. 254/2001 Sb., o vodach ve znéni novely €.
544/2020 a o zméné nékterych zakonu, sdélujeme:

Souhlasime s uvedenym zamérem za predpokladu, Ze byly dostate¢né provéfeny a didvodné vylouceny
vSechny ostatni moznosti odkanalizovani pfedmétné lokality a za splnéni nasledujicich podminek:

1. Obec Horni Smréné bude rucit za spravnou likvidaci odpadnich vod ze vSech objektl, nejen u nové
navrhovanych dCOV. Obec bude provadét pravidelné kontroly véech domovnich COV (véetné
v sou€asnosti provozovanych) a 1 x roéné bude na vodopravni Ufad a na Povodi Moravy, s.p.,
zasilat vysledky kontrol tak, aby probihala likvidace v souladu se zakonem. U objektll, které
nebudou feseny dCOV, obec ve spolupraci s vodopravnim Ufadem, zajisti kontrolu nepropustnosti
stavajicich jimek a nafidi jejich pfipadnou opravu. U objektil, které nebudou feseny dCOV, obec
povede evidenci a kontrolu jednotlivych jimek v€etné zaznamu o jejich vyvazeni a o spotfebé vody
(odecty hlavnich i podruznych vodoméra).



PM-42185/2021/5203/Maj

strana 3/4

2. Instalované dCOV budou certifikovany podle zakona &. 100/2013 Sb., v platném znéni, kterym se
stanovi technické pozadavky na stavebni vyrobky ozna¢ované ,CE*. Tato skute¢nost bude dolozena
pfislusnému vodopravnimu ufadu.
3. V8echny dCOV s vyusténim precisténych OV do vod povrchovych (v tomto pFipadé vSechny
navrhované) budou doplnény o srazeni fosforu.
4. Pro DCOV s vyUsténim do vod povrchovych budou stanoveny nasledujici limity:
Ukazatel znedistént Pfipustna hodnota Maximalni hodnota
wP” [mg/l] »m" [mg/l]

CHSK¢; 110 170
BSKs 30 50
NL 40 60
N-NH,4 12 20
Pcelk 3 8

5. U dCOV pfi &.p. 21 budou vzorky odebirany pfimo na vyusti do rybnika s etnosti min. 4x za rok

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

(rozlozeno rovnomérné v prabéhu celého roku). Rozsah sledovanych ukazateld bude nasledujici:
BSK5, CHSKCr, NL, N-NH4, Pcelk. a N-NO3.

U dCOV s vyusténim do kanalizace budou vzorky odebirany na kanalizaéni vyusti do vodniho toku
s Cetnosti min. 4x za rok (rozlozeno rovnomérné v prubéhu celého roku), vzorek prosty bodovy
(idedlné v denni dob&, kdy dochazi k readlnému vypousténi predisténych OV z DCOV, aby bylo
v ramci monitoringu zachyceno kritické obdobi, kdy dochazi ke kulminaci obyvatel v obci a
naslednému vypousténi OV). Rozsah sledovanych ukazatelt bude nasledujici: BSKs, CHSKc,, NL,
N-NH4, Pcelk. a N-NO3.

Co se tyCe povrchovych vod, musi byt dosazeno NEK dle NV ¢&. 401/2015. bezejmenny
pravostranny ptitok Chlumského potoka - IDVT 10207826 prameni v obci, coz znamena, Ze kvalita
vody v toku pod obci je zavisla pouze na vstupu znecisténi z obce. Pozadujeme odebirat kontrolni
vzorky v tomto vodnim toku pod obci s €etnosti min. 6x za rok (rozlozeno rovnomérné v priibéhu
roku, tzn. 1x za 2 mésice). Rozsah sledovanych ukazatell bude nasledujici: BSKs, CHSKc,, NL, N-
NH3, Pee. @ N-NO3. Odbér vzorku a nasledné stanoveni provede akreditovana laboratof. Monitoring
bude zahajen pfed samostatnou vystavbou soustavy DCOV. Vysledky tohoto monitoringu budou
kaZdoro¢né shrnuty v roéni zpravé, ktera bude pravidelné zasilana na Povodi Moravy, s.p. —
podatelna@pmo.cz.

Pozadujeme, aby soustavu dCOV provozovala obec (ve spolupraci s osobou odborné zaskolenou
pro provoz domovnich COV). Provozovani soustavy dCOV obci nebo smluvnim partnerem
pozadujeme zachovat i po uplynulé dobé udrzitelnosti projektu, tj. po 10 letech.

U dCOV bude zajistén vzdaleny monitoring - v8echny dCOV budované v ramci predlozeného
projektu budou datové napojeny na centralni sbérny portal, kde bude mozné kontrolovat spravnou
ginnost véech dCOV.

Provoznim fadem bude stanoven zplisob pravidelné kontroly celého systému a zpusob predavani
roénich zprav o vysledcich monitoringu, provozu a funkénosti soustavy DCOV pfislusnym organtim.
V provoznim fadu centralné fizené soustavy budou stanoveny kompetence jednotlivych G€astnikd a
uvedeny osoby zodpovédné za spravnou funkci celého systému.

Pribézné bude sledovano a evidovano mnozstvi kalG zachycenych v dCOV a vé&as zaji$téno jejich
odvezeni k neSkodné likvidaci opravnénou firmou. Soucasné bude prabézné kontrolovana funkce
provzdus$novani.

Do kolaudace bude vyfe$ena likvidace kaltl z dCOV a naplné zemniho filtru po jejim vy&erpani
(smlouva s provozovatelem vhodného zafizeni pro likvidaci téchto odpadu).

Bude zajisténa havarijni sluzba v pfipadé vypadku dCOV. Havarijni sluzba provozovatele soustavy
bude Fesit vypadek provozu dCOV do 24 hod. od nahlaseni poruchy.

Vypousténé odpadni vody nesmi obsahovat nebezpedné zavadné latky nebo zvlast nebezpectné
zavadné latky, viz § 38 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni.

Pozadujeme pro soustavu dCOV udélit zkuSebni provoz v délce jednoho roku, o ktery bude Obci
Horni Smréné pozadan vodopravni uUfad (nebude pouze oznamen vodopravnimu Gfadu).
K vodopravnimu jednani o povoleni zkudebniho provozu pozZadujeme byt vodopravnim ufadem
pfizvani.

V prabéhu zkusebniho provozu (po dobu 1. roku provozu) pozadujeme méfit mnozstvi vypousténych
OV a odebirat vzorky 4x ro¢né (1x za 3 mésice) v ukazatelich BSK5, CHSKCr, NL, N-NH4, Pcelk. a
N-NO3 za kazdou dCOV zvl&st, v nasledujicim obdobi 2x roéné (1x za 6 mésict). Cetnost odbéru
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17.

18.

19.

20.

kontrolnich vzorki a méfeni mnozstvi OV bude zajiStovat osoba/laboratof s opravnénim k této
¢innosti.

Pokud nebudou béhem zkuSebniho provozu dosazeny pozadované limity, bude technologie
dopInéna o dalsi stupen ¢isténi nebo zménéna.

Pro zimni obdobi a zamrz pudy je nutné vytvofit dostate¢ny reten¢ni prostor v akumulacnich
jimkach. Doporucujeme, aby byl navrzen zplsob vyvazeni jednotlivych jimek pfi dlouhodobém
zamrzu (vhodné situovani na pozemku pro ¢erpani do fekalniho vozu).

Dale pozadujeme uloZit podminku zasilani prehledu vysledki monitoringu soustavy dCOV
provedenych akreditovanou laboratofi v rozsahu ukazateld uloZzenych rozhodnutim na vypousténi
OV kazdoro&n& v ro&ni zpravé, ktera bude pravidelné zasildna na Povodi Moravy, s.p. —
podatelna@pmo.cz.

1x roén& bude provedena kontrolni prohlidka stavu a funké&nosti dCOV opravnénou osobou
(odborné zpusobila osoba, autorizovana osoba, vyrobce, nebo odborna firma), pficemz o kontrolni
prohlidce bude zpracovan protokol hodnotici provozuschopnost dCOV a navrhujici pFipadna
servisni opatfeni (protokoly o servisni prohlidce budou 1x za rok pfedloZzeny Povodi Moravy, s.p. a
vodopravnimu ufadu).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude - li vyuZito pro vydani platného rozhodnuti nebo opatfeni
vodopravniho nebo jiného spravniho ufadu.

Ing. Jan Pesek
vedouci utvaru spravy povodi



