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1. TITULNI LIST KANALIZACNIHO RADU

NAZEV OBCE A PRISLUSNE STOKOVE SITE :

IDENTIFIKACNI CISLO MAJETKOVE EVIDENCE STOKOVE SITE (PODLE

VYHLASKY &. 428/2001 Sb.) : ..o

IDENTIFIKACNI CiSLO MAJETKOVE EVIDENCE CISTIRNY ODPADNICH VOD

(PODLE VYHLASKY ¢&. 428/2001 Sb.) :

Pusobnost tohoto kanalizaéniho fadu se vztahuje na vypousténi odpadnich
vod do stokove sité obce Horni Smréné zakonéené nadrzi s trvalym odtokem.

Vlastnik kanalizace
Identifika&ni &islo (IC)
Sidlo

Provozovatel kanalizace
Identifikaéni &islo (I1C)

Sidlo

Zpracovatel kanalizaéniho fadu

Datum zpracovani

Zaznamy o platnosti kanaliza&niho fadu :

Obec Horni Smréné

00376973

Horni Smréné, 67507 Cechtin

Obec Horni Smréné

00376973

Horni Smréné, 67507 Cechtin

Fa Ludvi Sadiek | Ludvik Sactlek

Krizova 25 [ﬂ,(ﬁ STAVER A ZARIZEN

67401 Trebicd X X : 568 821 723 mobil: 603 701 522
—\ 674 01 TREBIC, Kfizova 25

cerven 2008

Kanalizacni fad byl schvalen podle § 14 zakona & 274/2001 Sb.,
rozhodnutim mistné pfisluSného vodopravniho Ufadu -Méstsky Gfad Trebi&, odbor

zivotniho prostredi.

razitko a podpis
schvalujiciho uradu
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2. UVODNI USTANOVENI KANALIZACNIHO RADU

U&elem kanaliza&niho fadu je stanoveni podminek, za nichz se producentum
odpadnich vod (odbératelum) povoluje vypoustét do kanalizace odpadni vody
Zz urceného mista, v ur€itém mnozstvi a v uréité koncentraci zneéisténi v souladu
s vodohospodarskymi pravnimi normami — zejména zakonem &. 274/2001 Sb.,
0 vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a zakonem &. 254/2001 Sb.,
o vodach a to tak, aby byly pinény podminky vodopravniho povoleni k vypousténi
odpadnich vod do vod povrchovych.

Zakladni pravni normy urlujici existenci, pfedmét a vztahy plynouci
z kanaliza¢niho rfadu :

- zakon C. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou

potrebu (zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34, § 35)

- zakon C. 254/2001 Sb., o vodach (zejména § 16)

- vyhlaska €. 428/2001 Sb., (§ 9, § 14, § 24, § 25, § 26) a jejich eventualni
novely.

2.1. VYBRANE POVINNOSTI PRO DODRZOVANI KANALIZACNIHO RADU

a) Vypousteni odpadnich vod do kanalizace vlastniky pozemku nebo stavby
pripojenymi na kanalizaci a produkujicimi odpadni vody (tj. odbératel)
v rozporu s kanalizaCnim radem je zakazano (§ 10 zakona &. 274/2001 Sb.)
a podléha sankcim podle § 33, § 34, §35 zakona ¢. 274/2001 Sb.,

b) Vlastnik pozemku nebo stavby pfipojeny na kanalizaci nesmi z t&chto objekttl
vypoustet do kanalizace odpadni vody do nich dopravené z jinych nemovitosti
pozemku, staveb nebo zafizeni bez souhlasu provozovatele kanalizace,

C) Nove smi vlastnik nebo provozovatel kanalizace pfipojit na tuto kanalizaci
pouze stavby a zafizeni, u nichZz vznikajici odpadni nebo jiné vody,
nepresahuji pfed vstupem do vefejné kanalizace miru znedi§téni pfipustnou
kanalizaCnim radem. V pfipadé pfesahujici uréené miry znegisténi je odbératel
povinen odpadni vody pfed vstupem do kanalizace predd&istovat,

d) Vlastnik kanalizace je povinen podle § 25 vyhlagky 428/2001 Sb. zménit nebo
doplinit kanalizacni fad, zméni-li se podminky, za kterych byl schvalen,

e) KanalizaCni rfad je vychozim podkladem pro uzavirani smluv na odvadéni
odpadnich vod kanalizaci mezi vlastnikem kanalizace a odbératelem,

f) Provozovatel kanalizace shromazduje podklady pro revize kanaliza&niho fadu
tak, aby tento dokument vyjadfoval aktualni provozni, technickou a pravni
situaci,

) Dalsi povinnosti vyplyvajici z textu kanalizaéniho fadu jsou uvedeny
v nasledujicich kapitolach.
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2.2. CILE KANALIZACNIHO RADU

KanalizaCni rad vytvari pravni a technicky ramec pro uzivani stokové sité
obce Horni Smréne, tak, aby zejména :

a) byla plnéna rozhodnuti vodopravniho uradu,

b) nedochazelo k poruseni materialu stokové sité a objekt,

c) bylo zaruceno bezporuchoveé &isténi v nadrzi s trvalym odtokem

d) byla pfesné a jednoznaéné€ urena mista napojeni vnitfni arealové kanalizace
vyznamnych producentu prumyslovych odpadnich vod do kanalizace pro
verejnou potrebu,

e) odpadni vody byly odvadény plynule, hospodarné a bezpecéné,

f) byla zaru€ena bezpeénost zaméstnancl pracujicich v prostorach stokové sité.

3. POPIS UZEMI

3.1. CHARAKTER LOKALITY

V obci Horni Smréné bylo podle poslednich oficidlnich statistickych Udaji
celkem 57 trvale bydlicich obyvatel. Z tohoto poétu obyvatel bylo 20 ekonomicky
aktivnich a z nich pak cca 20 obyvatel vyjizdélo za praci z obce.

Celkovy pocet trvale obydlenych domu v obci byl 19.

Obec se nachazi v mélké kotliné, na svahu nad fekou Jihlavou, na Guzemi o
rozloze 5,15 ha. Cca 1 % této plochy je zpevnéno; srazkovy uhrn dosahuje 750
mm/rok. Odpadni vody z obce, v€etné vod srazkovych, jsou gravitaén& odvadény
jednotnou stokovou siti do vodni nadrze s trvalym odtokem. Castedné vydisténé
odpadni vody pak odtékaji do bezejmenného potoka pravostranného pfitoku
Chlumského potoka.

Zasobeni pitnou vodou je realizovano z lokalnich podzemnich zdroji (studni
mistniho zasobovani).

3.2. ODPADNI VODY

V meéstské aglomeraci vznikaji odpadni vody vnikajici do kanalizace :

a) v bytovém fondu (,,obyvatelstvo®),

b) pri vyrobni ¢innosti

C) v zafizenich obCansko-technické vybavenostsi

d) srazkove a povrchové vody (vody ze stfech, zpevnénych ploch
a komunikaci),

e) jiné (podzemni a drenazni vody vznikajici v zastaveném tGzemi).

Odpadni vody z bytového fondu (,obyvatelstvo®) - jedna se o splagkové odpadni
vody z domacnosti. Tyto odpadni vody jsou v souasné dobé& produkovany od

o7 obyvatel, bydlicich trvale na Uzemi obce napojenych pfimo na stokovou sit.
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Caste¢né jsou odpadni vody odvadény i do septikli, nebo do bezodtokovych

akumulacnich jimek (Zump). Do kanalizace neni dovoleno pfimo vypoustét odpadni
vody pres septiky ani Zumpy.

Poznamka : Znecisténi produkované od dojizdéjicich obéan(i za rekreaci je
zahrnuto v ob¢anské vybavenosti“

Odpadni_vody z vyrobni_&innosti - jsou (kromé sraZkovych vod) od drobnych
chovatell

Odpadni vody z ob&anské vybavenosti — jsou (kromé& srazkovych vod) vody

zCasti splaskového charakteru, pfi kulturnich a sportovnich produkcich.

Tyto odpadni vody neovliviiuji stabilné vyznamné kvalitu odpadnich vod ve
stokove siti.

4. TECHNICKY POPIS STOKOVE SITE

4.1. POPIS A HYDROTECHNICKE UDAJE

Prakticky veskeré odpadni vody z vyrobni &innosti, méstské vybavenosti
(sluzeb) a domacnosti jsou spolu se srazkovymi vodami gravitaéné odvadény
Jednotnou (verejnou) stokovou siti do rybnicka. Celkova délka dopravnich cest
stokove sité je 190,98 m betonovych stok DN 500.

Popis :

Stoka prochazi od jihozapadu k severovychodu. Horni konec stoky zachycuje
odpadni vody z pfikopu podél silnice z Radosova a severni ¢asti katastru.

K obsluze a kontrole stokového systému slouzi 5 ks reviznich — vstupnich
sachet. Podrobné informace o jejich rozmisténi a parametrech jsou uvedeny
v pasportu kanalizace a geodetickém zaméreni obce.

Podrobné informace o stokové siti a parametrech stok jsou uvedeny v
pasportu kanalizace spolu s hydrotechnickymi udaiji.
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4.2. HYDROLOGICKE UDAJE :

Pro obec Horni Smréné je smérodatna intenzita pfivalového desté (t = 15 min.,
p =1,0) 138 (I/s.ha). Prumérny srazkovy uhrn je 750 mm/rok.

MnoZstvi odebirané a vypousténé vody

Celkovy pocet trvale bydlicich obyvatel v obci je v souéasnosti 57,
ktefi jsou na vefejnou kanalizaci napojeni pfipojkami, nebo povrchovym odtokem.

Prfi souCasném, celkovém mnoZstvi z vodovodu pro vefejnou potfebu
odebirané pitné vody fakturované - 4000 m>/rok, i s kravinem a neni mozné stanovit
specificky odbér na 1 pfipojeného obyvatele , ktery by byl 70 m*/rok =192 I/d.

Proto primérny odtok stanovime vypodétem:

150 l/os/den x 57 obyv = 8550 I/d = 0,099 I/s = 256 m*/més. = 3120 m°/rok

Maximalni hodinovy pritok stanovime dle CSN 75 6101 &1.4.3.1.2, ;.

8550 : 24 = 356 x 7,2 = 2563 I/hod :3600 = 0,71 I/s.

4.3. GRAFICKA PRILOHA &. 1

Graficka pfiloha €. 1 obsahuje zakladni situaéni Udaje o kanalizaci
a vyznamnych zdroju odpadnich vod.
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5. UDAJE O CISTIRNE ODPADNICH VOD

Cistirna odpadnich vod neni vybudovana.

K vypousténi

necisténych

odpadnich vod zvefejné kanalizace do bezejmenného pravostranného pfitoku

chlumskeého potoka je vydano rozhodnuti - vodopravni povoleni :

Dne : 14.4.2008
&.j.: OZP1730/1573/2007 — 1573/07/Sv

vydal: Méstsky urad Trebi€ odbor Zivotniho prostiedi

5.1. LIMITY VYPOUSTENEHO ZNECISTENI

Druh vypousténych vod

Druh recipientu

Primérné povolené mnozstvi

Maximalni povolené mnozstvi

Maximalni denni povolené mnozstvi
Maximalni mési¢ni povolené mnozstvi
Maximalni ro€ni povolené mnozstvi :
Poc€. mésicu v roce ve kterych se vypousti:
Po¢& dnu v roce ve kterych se vypousti
Casové omezeni platnosti povoleni
Velikost zdroje znecisténi v EO

Udaje o povolené jakosti vypousténych vod
a) BSKs t/r :
b) ChSK ¢, t/r

c) NL t/r

BSKs hodnota ,p“

BSKs hodnota ,m"

ChSK ¢ hodnota ,p*

ChSK ¢ hodnota ,m“

5.2. RESENI DESTOVYCH VOD

splaskoveé

nadrz s trvalym odtokem

0,1 I/s
0,2 I/s
86 m°/den

263 m°/ més.

3150 m>®/ rok
12

365
31.12.1012

57

0,38 t/r
0,63 t/r
0,38 t/r
120 mg/|
240 mg/|
200 mg/l
300 mg/l

Destové vody odtékaji kanalizaci do nadrze na bezejmenném pfitoku

Chlumského potoka.
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6. UDAJE O VODNIM RECIPIENTU

Nazev recipientu ; Pravostrany pfitok Chlumského
potoka

Kat. dle vyhl. €. 470/2001 Sb. Neni vyznamny vodni tok

Cislo hydrologického profilu : 4-16—01-074

Identif. Cislo vypousténi odp. vod:

Profil ' Pod intravilanem obce Horni Smréné
50 m pod hrazi rybnika

Q3o : 5,50 I/s

Qso Z 3,30 I/s

ng : 2,40 I/s

Q120 I 1,80 /s

Q150 : 1,40 I/s

Q1ao : 1,10 I/s

Q210 : 0,90 I/s

Q240 Z 0,70 /s

Q270 ; 0,60 I/s

Q300 : 0,40 I/s

Q330 . 0,30 1/s

Q355 Z 0,151/s

Q3s4 ; 0,051/s

Kvalita pfi Qsss : neni znama

Spravce toku : Lesy Ceské republiky,

sprava vodnich tok
Jezuitska 11, Brno
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TEK, KTERE NEJSOU ODPADNIMI VODAMI

Do kanalizace nesmi podle zakona &. 254/2002 Sb., o vodach vnikat
nasledujici latky, které ve smyslu tohoto zakona nejsou odpadnimi vodami :

A. Zvlast’ nebezpecné latky, s vyjimkou t&ch, jez jsou, nebo se rychle méni na latky
biologicky neskodné :

1. Organohalogenove sloucCeniny a latky, které mohou tvofit takové sloudeniny ve
vodnim prostredi.

Organofosforové slouceniny.

Organocinoveé slougeniny.

Latky, vykazujici karcinogenni, mutagenni nebo teratogenni vlastnosti ve vodnim
prostredi, nebo jeho vlivem.

Rtut a jeji sloueniny.

Kadmium a jeho slouéeniny.

Persistentni mineralni oleje a uhlovodiky ropného pavodu.

Persistentni syntetické latky, které se mohou vznaset, zistavat v suspenzi nebo
klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uzivani vod.

9. Kyanidy.

N

PDNOO

B. Nebezpecné latky :

1. Metaloidy, kovy a jejich slouéeniny :

1. zinek 6. selen 11. cin 16. vanad

2. méd 7. arzen 12. baryum 17. kobalt

3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium
4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur

5. olovo 10. titan 15. uran 20. stribro

2. Biocidy a jejich derivaty, neuvedené v seznamu zvlast nebezpe&nych latek.

3. Latky, které maji Skodlivy u&inek na chut nebo na vini produktl pro lidskou
potrebu, pochazejici z vodniho prostfedi, a slouceniny, majici schopnost zvysit
obsah téchto latek ve vodach.

4. Toxicke, nebo persistentni organické slouceniny kiemiku a latky, které mohou
zvysit obsah téchto sloucenin ve vodach, vyjma téch, jeZ jsou biologicky neskodné
nebo se rychle pfeméniuji ve vodé na neskodné latky.

5. Anorganické slouéeniny fosforu nebo elementarniho fosforu.

6. Nepersistentni mineralni oleje a uhlovodiky ropného plvodu.

7. Fluoridy.

8. Latky, které maji nepfriznivy uginek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné soli
a dusitany.

9. Silazni stavy, prumyslova a statkova hnojiva a jejich tekuté sloZky, aerobné&
stabilizované komposty.

10
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8. NEJVYSSi PRIPUSTNE MNOZSTVi A ZNEGISTENI ODPADNICH

VOD VYPOUSTENYCH DO KANALIZACE

1) Do kanalizace mohou byt odvadény odpadni vody jen v mife znegisténi stanovené

v tabulce €. 3 s vyjimkou producentl odpadnich vod uvedenych v tabulkach &. 5.
6a’.

Tabulka ¢. 3

Ukazatel Symbol Maximalni koncentracni limit (mg/l)

v 2 hodinovém (smésném) vzorku
tenzidy aniontové PAL-A 10
tenzidy aniontové PAL-A pro komeréni pradelny 35
fenoly jednosytné FN 1 10
AOX AOX 0,05
rtut Hg 0,05
med Cu 0.2
nikl Ni 0,1
chrom celkovy Cr 0,3
olovo Pb 0,1
arsen At 0,1
zinek Zn 0,5
kadmium Cd 0,1
rozpusténé anorg. soli RAS 1200
kyanidy celkové CN- 0,2
extrahovatelné latky EL 4+
nepolarni extrahovatelné latky NEL 10
reakce vody pH 6,0-9,0
teplota T 40 °C
biochemicka spotieba kysliku BSK5 400
chemicka spotieba kysliku CHSK(Cr) 800
nerozpusteéne latky NL 105 700
dusik amoniakalni N-NH4+ 45
dusik celkovy Ncelk. 70
fosfor celkovy Pcelk. 15

Uvedené koncentracni limity se ve smyslu § 25 odst. g), vyhlasky &. 428/2001
Sb. netykaji splaskovych odpadnich vod.

2) Do kanalizace je zakazano vypoustét odpadni vody nad ramec déale uvedenych
koncentracnich a bilanénich limitt (maxim) v tabulkach €. 5, 6 a 7. To plati pro

urcene odbeératele (producenty odpadnich vod, napojené na stokovou sit),
uvedene v téchto tabulkach.

Tabulka €. 4 vymezuje zakladni zdroje znecisténi a v tabulce 8 je kontrolni sestava
pro ,prumysl‘ a ,méstskou vybavenost".

11
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Stanovena koncentratni maxima v tabulkach jsou urena z 2 hodinovych
smésnych vzorku, priméry vychazeji z bilance znedisténi.

3) Zjisti-li viastnik nebo provozovatel kanalizace pirekroceni limitd (maximalnich
hodnot) podle odstavce 1) a 2), bude o této skute¢nosti informovat vodopravni
ufad a muze na vinikovi uplatnit nahrady ztraty v ramci vzajemnych smluvnich
vztahu a platnych pravnich norem (viz § 10 zakona &. 274/2001 Sb. a § 14
vyhlasky €. 428/2001 Sb.).

Krajsky urad a obecni ufad obce s rozSifenou pusobnosti uplatiiuji sankce podle
§ 32 — 35 zakona ¢. 274/2001 Sb.

9. MERENIi MNOZSTVi ODPADNICH VOD

Pozadavky na méfeni a stanoveni mnozstvi odvadénych odpadnich vod jsou
vSeobecné stanoveny zejména v § 19 zakona &. 274/2001 Sb., a v §§ 29, 30, 31
vyhlasky €. 428/2001 Sb.

Obyvatelstvo (mistni) - objemova produkce splaskovych odpadnich vod bude
zjistovana z udaju stoéného.

12
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10. OPATRENI PRI PORUCHACH, HAVARIICH A MIMORADNYCH

UDALOSTECH

a. Hlaseni havarie, zneskodrovani havarie a odstrannovani
Skodlivych nasledkd.

V pripade havarii provozovatel postupuje podle ustanoveni § 40 a § 41 zakona &.
20/2004 Sb., kterym se méni zakon &. 254/2001 Sb.,

Plvodce havarie nebo kdo ji zjistil podava hlaseni Hasiéskému zachrannému sboru
CR (pfipadné jednotkam pozarni ochrany), Policii CR, spravci povodi. Vzdy informuje
pfislu$ny vodopravni ufad, Ceskou inspekci Zivotniho prostredi, viastnika kanalizace
pripadneé Moravsky rybafsky svaz. Také je tfeba postupovat dle stanoveného
zpusobu a rozsahu pro hlaseni havarii, jejiho zneskodfiovani a odstrafiovani jejich
Skodlivych nasledku. Naklady spojené s odstranénim zavinéné poruchy, nebo
havarie hradi ten, kdo ji zpusobil. Spravci kanalizace je producent odpadnich vod

povinen umoznit vstup na pozemek nebo do nemovitosti za G&elem kontroly pfipojky
| kanalizacni sité.

Pri zjiSténi havarie je tedy tfeba postupovat dle vy$e uvedeného zakona a dale:
+ predevSim pfijmout opatfeni zamezujici dal§imu zneéistovani nebo ohroZovani

povrchovych nebo podzemnich vod dle charakteru havarie (VAPEX, norné stény
na COV nebo v kanalizaci,... apod.)

snazit se zjistit vinika havarie, pokud neni znam

dobrovolné se pfi€init o odstranéni nasledk( havarie

provest odbér vody se zavadnou latkou a zajistit jeji analyzu

pri vniknuti zavadné latky do kanalizace (na ¢ov) zabranit vniknuti do toku a
analyzovat kvalitu vypousténych vod

zajistit likvidaci odpadu

sepsat hlaseni o havarii
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b. Komunikacni spojeni na odpovédné osoby

KHS
uzemni pracovisté Tiebi¢ , MUDr.Dagmar Celnarova 068 858 311
Obecni ufad Horni Smréné 568 881 240
starosta Jaromir Kfivanek, H.Smréné ¢&. 20 562 401 081
736 784 003
Méstsky urad Tiebi¢ odb..ZP Ing. Pavel Vosatka 568 805 210
Bc. Jana Kristkova 568 805 254
Povodi Moravy, s.p., Dfevaiska 11, 601 75 Brno 541 637 111
Policie CR oo Trebi¢, Sadova 4, 568 840 461
HasiCsky zachranny sbor kraje Vysoéina-
Krajske reditelstvi, Ke Skalce 4960/32,Jihlava o067 584 411
Uzemni odbor Ttebi&, Zdarského180/1, Trebi& 568 606 111

Krajsky urad kraje Vysocina 564 602 111
Ceska inspekce Zivotniho prostredi, Ol Brno havarijni sluzba 541 231 948

Dulezita telefonni ¢isla

Hasici 150
Zachranna sluzba 155
Policie 158

Ministerstvo zemédélistvi CR a Vodohospodéi‘skﬁc;dnik S. I. 0. Plzen
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11. KONTROLA ODPADNICH VOD U SLEDOVANYCH

PRODUCENTU

Touto stokovou siti jsou odvadény odpadni vody pouze od obyvatel obce,
sledovani odbératelé nejsou.

12. KONTROLA DODRZOVANI PODMINEK STANOVENYCH
KANALIZACNIM RADEM

Kontrolu dodrzovani kanalizagniho fad provadi provozovatel kanalizace pro
verejnou potfebu v navaznosti na kazdy kontrolni odbér odpadnich vod. O vysledcich
kontroly (pfi zjisteném nedodrZeni podminek kanalizaéniho fadu) informuje bez
prodleni dotCené odbératele (producenty odpadnich vod) a vodopravni Grad.

13. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZACNIHO RADU

Aktualizace kanalizaniho fadu (zmény a doplriky) provadi vlastnik kanalizace
podle stavu, resp. zmén technickych a pravnich podminek, za kterych byl kanaliza&ni
rad schvalen.

Revizi kanalizaCniho fadu se rozumi kontrola technickych a pravnich
podminek, za kterych byl kanalizatni fad schvalen. Revize, které jsou podkladem pro
pripadne aktualizace, provadi provozovatel kanalizace priibézné&, nejdéle v$ak vZdy
po 5 letech od schvaleni kanalizagniho fadu. Provozovatel informuje o vysledcich
techto revizi vlastnika kanalizace a vodopravni ufad.
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