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Podklady pro povoleni k vypousténi odpadnich vod
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1. UVOD

V navaznosti na pasport kanalizace Horni Smréné byly zpracovany podklady pro povoleni
k vypousténi odpadnich vod z vetejné kanalizace do vod povrchovych.

U vypousténych odpadnich vod jsou navrzeny koncentra¢ni limity pro parametry NL, BSKS5,

CHSKc:.

2. SHRNUTI DOSAVADNICH VYSLEDKU

Vobci Horni Smréné je vybudovédna kanalizace, ktera odvadi jednak povrchové vody
z piilehlého povodi nad obci, které diive prochazely otevienym ptikopem obci a dale vody
splaskove.Celkova delka kanaliza¢niho sbérace je 199 m a je na néj napojeno 57 obyvatel.
Kanalizace usti do otevieného nezpevnéného koryta a odtud cca po 20 m do nadrze pod obci.
Sbérna oblast kanalizace se nachazi severné a severovychodné od obce v povodi
bezejmenného potoka, pravostranného pfitoku Chlumského potoka, ktery je levostranny
pritok Jihlavy ¢.h.p. 4-16-01-074.

V ramci provadénych praci byly v roce 2007 provedeny dva odbéry na vyusti kanaliza¢niho
fadu s méfenim pritoku odpadnich vod. Shrnuti vysledkd laboratornich analyz a reZimni

meéfeni prutoku (meéfeni v priibéhu vzorkovani) je uvedeno v tab. ¢. 1. Uvedené prace byly

laboratorni zkouSce a odbéru vzorki tvofi pfilohu &. 1.

Tab. ¢. 1: Shrnuti vysledki naméfenych koncentraci a pritokd

“

V-1 | NL 1 BSKS5 CHSKcr Prutok

Datum mg/1 mg/] mg/| I/s
20.-2.-2007 i S 1,8 6 1
14. 3. 2007 5 1,9 7 ]

Vzhledem k existenci jednotné kanalizace protékd kanalizaénim fadem znaény objem
balastnich vod. Hodnoty naméfenych koncentraci i pritoku jsou vyrovnané, v pribshu roku

budou zfeymé kolisat predev§im v navaznosti na pfitomnost balastnich vod.




3. SOUHRNNY NAVRH LIMITU

Na zaklad¢ provedenych monitorovacich praci jsou navrzeny koncentraéni limity pro
parametry CHSKc,, BSKs, NL. Navrh limitd je vCetné rezervy, ktera zohledniuje kolisani

objemu balastnich vod. Tyto vody maji zasadni vliv na kvalitu vypousténych odpadnich vod.

Tab. ¢. 2: Koncentraéni limity pro vypousténé odpadni vody celkem

B Jednotka NavrzZené koncentra¢ni limity
P m
NL mg/l 120 240
CHSK¢, | mg/l 200 400
BSKs | mg/l | 120 240

p - pfipustna hodnota koncentraci dosazena rozborem 2 hod. smésnych vzorkt

m - maximalni pfipustna hodnota koncentrace pro rozbor smésného vzorku
Navrzeny limit pro objem vypousténych odpadnich vod Qmax 3150 m’/rok byl stanoveny od
hodnoty spotfeby pitné vody cca 150 l/os/den. Hodnota navrhovaného limitu uvedena

v tabulce €.3 je stanovena pouze pro splaskové vody.

Tab. ¢. 3: Limity pro objem vypousténych odpadnich vod v obci

Navrzené¢ limity celkem
O ot ’ Us ” 0,10
Oaes. I/s 0,20
8 m’/den 8,6
O sz m’/rok 3150
3




Tab.¢.4 Bilance latek pi1 dosazeni limitnich hodnot

o # | Celkem
NL t/rok 0,38
CHSKc; t/rok 0,63
BSK5_ L t/rok 0,38

Bilance vypousténych latek je odvozena od navrzenych limitnich hodnot a je pojata tudiz jako
limitni. Na zaklad¢€ dosavadnich zku$enosti , které zohlediuji vysledky méfeni, se bilan¢ni

hodnoty sledovanych latek pohybuji na urovni 20 — 60 % navrzenych hodnot.

Doporucujeme sledovat navrzené limity prostfednictvim odbéru 2 — hodinového slévaného
vzorku s Cetnosti 1x za 6 mésich. Objem vypousténé odpadni vody doporuujeme vykazovat
prostiednictvim evidované spotfeby pitné vody. Vysledky méfeni budou predavany

piisluSnému vodopravnimu orgénu do 31.3. nésledujiciho roku.

4. VLIV VYPOUSTENYCH ODPADNICH VOD NA RECIPIENT

Kanalizacni sbéra¢ usti do nadrze pod obci na bezejmenné vodote¢i, pravostranného ptitoku
Chlumského potoka, ktery je levostranny piitok Jihlavy &h.p. 4-16-01-074. Vliv
vypousténych odpadnich vod z vefejné kanalizace obce Horni Smréné na sledovany recipient

Jihlava nelze objektivné stanovit vzhledem k zausténi do nadrze.

Zpracoval:  23.4.2007 Ing. Karel Bara /Q; 73
Schvalil: Ing. Bedfiska Hladikova 745 |
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Priloha ¢. 1

Protokoly o odbéru vzorka a laboratorni
zkousce




Divize zkusebni laborator

@VIRO Trebicska 1540, 594 01 Velké Mezirici

EKORNALYTIHA ZkusSebni laborator &.1406 akreditovana CIA - 1405‘
$.1.0.

PROTOKOL O ODBERU VZORKU ODPADNI VODY

Laboratorni ¢islo vzorku**: 720

Objednatel: Obec Horni Smrcné
675 07 Horni Smrcné

Misto odbéru: Horni Smrdé&né

Bod odbéru: kanalizac¢ni vyust V-1
Duvod odbéru vzorku:
objednavka O kontrola jakosti vzorkovani L - I ——
Zadatek odbéru: datum 20.02.2007 das 12° hod.
Konec odbéru: datum 20.02.2007 das 14° hod.

Zpusob odbéru vzorku: M dle SOP VZ 04 0 popis vyjimek: ...

Typ vzorku: [J prosty vzorek
Mdvouhodinovy smé&sny vzorek (8 dil&ich vzorkd po 15 minutéch)
[J 8hodinovy smé€sny vzorek (8 diléich vzorkd po jedné hoding)
U 24hodinovy smésny vzorek (12 dil&ich vzorkl po dvou hodiné&ch)

Odbérové zarizeni: odbérny valec Objem diléich vzorku: ~0,5 1
Odbér provedl: p.Pribyl podpis: 72/
Odbéru pritomen: p.Krivanek /

Pocasi/klimat. podminky: oblacno teplota vzduchu: 7°C

Odebrané mnozstvi:
celkem 1 1 Z ‘toho sklo 1 = 1 1 z toho PE lahve -

Zpusob konzervace, uprava vzorku: -

Zpusob transportu a ulozZeni vzorku: 2J0 9033 termobox
Vzorek prevzal: ENVIRO-EKOANALYTIKA,s.r.o. datum: 20.02.2007
divize zkuSebni laboratof das: 15" hod:

(odbératel byl poulen o dal3im zachdzeni se vzorkem)

Pozadovana laboratorni stanoveni:

NL, CHSK.,, BSK-

Faktory, které mohou ovlivnit provadéné zkousky: -

Cislo protokolu o odbéru*: -

Cislo protokolu o zkousSce**: 398/07/720

Podpis osoby odpovedné za odbér vzorku: Ing.Halla LY

vypliuje se v pripadé&, je-li vzorkovani samostatnou sluZbou pro externiho z&kaznika
** nevypliiuje se v pripadé&, je-1li vzorkovani samostatnou sluZbou pro externiho z&kaznika

F2/04/1-04/06 strana 1 (celkem 1)




Divize zkusebni laborator
Trebicska 1540, 594 01 Velké Meziricéi

EKOARANALYTINA ZkusSebni laborator &.1406 akreditovana CIA y 1403‘
3.7.0.

ENVIRO

PROTOKOL O ODBERU VZORKU ODPADNI vVODY

Laboratorni ¢islo vzorku**: 1139

Objednatel: Obec Horni Smrcéné
675 07 Horni Smrcéné

Misto odbéru: Horni Smrcéné

Bod odbeéru: kanalizaéni vyust V-1
Duvod odbéru vzorku:
objednavka [0 kontrola jakosti vzorkovani I 1 1 v -
Zadatek odbéru: datum 14.03.2007 das 9" hod.
Konec odbéru: datum 14.03.2007 cdas 11°° hod.

Zpusob odbéru vzorku: dle SOP VZ 04 ] ‘popls VIANMEKS seasrsmss

Typ vzorku: [J prosty vzorek
Mdvouhodinovy sm&sny vzorek (8 dil&ich vzorkd po 15 minutach)
U 8hodinovy smésny vzorek (8 diléich vzorkd po jedné hodiné)
J 24hodinovy smésny vzorek (12 dil&ich vzorkl po dvou hodinach)

Odbeérové zarizeni: odbérny valec Objem diléich vzorku: ~0,5 1
Odbér provedl: P:Pribvyvl podpis: 7
Odbéru pritomen: -

Poc¢asi/klimat. podminky: jasno teplota vzduchu: 12°C

Odebrané mnozstvi:
celkem 1 1 z toho sklo 1 x 1 1 z toho PE lahve -

Zpusob konzervace, uprava vzorku: -

Zpusob transportu a ulozeni vzorku: 2J0 9033 termobox
Vzorek prevzal: ENVIRO-EKOANALYTIKA,s.r.o. datum: 14.03.2007
divize zkuSebni laborato? das: 15% héd.

(odbératel byl pouéen O dal3im zachéazeni se vzorkem)

Pozadovana laboratorni stanoveni:

NL, CHSK.,, BSK:

Faktory, které mohou ovlivnit provadéné zkousky: -

Cislo protokolu o odbéru*: -

Cislo protokolu o zkouSce**: 688/0'-?{44347

Podpis osoby odpovedné za odbér vzorku: Ing.Halla A

* vypliiuje se v pfipadé, je-1li vzorkovadni samostatnou sluZbou pro externiho zAakaznika
** nevyplnuje se v pripadé€, je-li vzorkovani samostatnou sluZbou pro externiho zakaznika

F2/04/1-04/06 strana 1 (celkem 1)




Divize zkusebni laborator

NVIRO Tfebidska 1540, 594 01 Velké Mezifidi
tel./fax: 566 523 444, laboratorf@enviroeko.cz

EHOANALYTIKA

Objednatel

Misto odbeéru
Odebral
Zpusob odbéru
Datum odbéru
Datum pfijmu

Analyzoval
Datum analyzy

Protokol vyplnil

o Zkusebni laboratof &.1406 akreditovana CIA

Protokol ¢. : 398/07
Strana ¢.:1/2

PROTOKOL O ZKOUSCE

Predmet zkousky :

Rozbor odpadni vody

Obec Horni Smréné

Horni Smréneé, kanaliza¢ni vyust' V - 1
ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o. - Pfibyl Alois
SOP VZ 04, smésny vzorek dvouhodinovy
20.02.2007

20.02.2007

Tvrda,Novotna
21.02.2007 - 27.02.2007

RNDr. Kone¢na Ruzena

A

720




Divize zkusebni laborator
Trebicska 1540, 594 01 Velke Mezirici

m!!m tel./fax: 566 523 444, laborator@enviroeko.cz

Objednatel

Misto odbéru
Odebral
Zpusob odbéru
Datum odbéru
Datum prijmu

Analyzoval
Datum analyzy

Protokol vyplinil

— ZkuSebni laboratof &.1406 akreditovana CIA

Protokol ¢. : 688/07
Strana ¢&.:1/2

PROTOKOL O ZKOUSCE

Predmét zkousky :

Rozbor odpadni vody

Obec Horni Smréné
675 07 Horni Smréné

kanaliza¢ni vyust' V - 1

ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o. - Pribyl Alois
SOP VZ 04, smésny vzorek dvouhodinovy
14.03.2007

14.03.2007

Tvrda,Novotna
14.03.2007 - 23.03.2007

RNDr. Kone¢na Ruzena

A\

/1139




Priloha ¢. 2

Schéma kanalizace v obci
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SCHEMA KANALIZACE V OBCI
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