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Akce:  Horni Smréné - Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod

Objekt: Horni Smréné &.p.23, parc.¢.st.24/2, k.G. Horni Smréné ... COV &.16

D DOMOVNI CISTIRNA ODPADNICH VOD C. 16

D.1 Technicka zprava

D.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby

Nézev stavby: Domovni ¢istirna odpadnich vod - dCOV 16

b) pripojovany objekt/misto stavby

Objekt/¢islo evidenéni: objekt k bydleni — Horni Smréné €.p. 23 [kod obce 550612]
Cislo parcely: parc.C. st. 24/2, k.0. Horni Smréné [kod k.. 738506]
Pozemky dale dotéené stavbou: parc.&. 24/2 (umisténi dCOV, propojeni ptitoku a odtoku)
¢) predmét stavby

Objekt stavby: domovni COV pro 1-5 EO ... (4 osoby)

- AQUATEC AT6 Microclar @ 1400mm / v. 1800mm

- nova ptipojka NN CYKY 3x1,5 mm?/dl. 22,5m

- nova ptipojka spl. kanalizace PP DN150 mm / dl. 4,4 m z toho
... propojeni p¥itoku na COV - 1,9 m na parc.¢. 24/2

... propojeni odtoku z COV — 2,5 m na parc.&. 24/2

D.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) obchodni firma nebo nazev, IC, adresa sidla
Investor / objednatel: Obec Horni Smréné

Horni Smréné &.ev.73, 675 07 Cechtin

D.1.3 Udaje o vlastnikovi

a) obchodni firma nebo nazev, 1 C, adresa sidla
Vlastnik nemovitosti: Pekarek FrantiSek a Pekarkova Zdenka, Horni Smrcéné 23,

Pekarkova Zdenka, Horni Smréné 23, 675 07 Cechtin

D.1.4 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, piijmeni, obchodni firma nebo ndzev, IC, adresa sidla
Vypracoval: Ing. Ludék Chromik

Marusky Kudetikové 2672/30, 669 02 Znojmo

tel. +420 724 302 667, e-mail: ludek.chromik@centrum.cz
Autorizovana osoba: Ing. Nerad Jan, U Lesika 3577/8, 669 02 Znojmo

autorizovany inzenyr v oboru vodohospodarské stavby
&islo CKAIT — 1000647
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Akce:  Horni Smréné - Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod

Objekt: Horni Smréné &.p.23, parc.¢.st.24/2, k.G. Horni Smréné ... COV &.16

D.1.5 Udaje o izemi

Budova s ¢islem popisnym ¢€.p.23, objekt k bydleni, se nachazi na pozemku parc.€.st. 24/2 v k..
Horni Smréné. Odkanalizovani vyse uvedeného objektu bude feseno pomoci systémové domovni
COV s odvodem piecisténé vody stavajici pripojkou do recipientu, kterym je vodni nadrZ s trvalym
odtokem. Odtud vody pak dale odtékaji do bezejmenného potoka pravostranného ptitoku
Chlumského potoka.

Jedna se o stavbu domovni COV na pozemku parc.¢. 24/2 ve vlastnictvi majitele odkanalizovavané
nemovitosti, soucasti stavby je i propojeni stavajici pifipojky splaskové kanalizace s nove
budovanou domovni ¢istirnou odpadnich vod (pfitok na COV a odtok z COV). Odpadni vody jsou
v soucasné dob¢ odvadény stavajici kanalizacni ptipojkou vedenou po pozemku parc.C. st. 24/2 a
dale parc.c. 564, 575/1.

a) Seznam pozemkii a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)

Stavba domovni COV bude realizovana na niZze uvedenych pozemcich v k.i. Horni Smréné.

parc. &. | LV vyméram? | vlastnik druh ochrana | BPEJ

pozemku

Pekarek FrantiSek a Pekarkova
Zdenka, Horni Smréné 23, 675 07
st.242 | 66 | 709 Cechtin zast. plochaa |- -

nadvofi
Pekarkova Zdenka, Horni Smréné 23,
675 07 Cechtin

D.1.6 Vseobecné

Domovni ¢&istirny odpadnich vod (COV) Aquatec AT6 jsou uréeny pro &isténi splaskovych vod z
rodinnych domt, rekreacnich, komercnich a jinych objektl, které nemaji moznost pfipojeni na
obecni splaskovou kanalizaci Gstici do centralni COV. Domovni &istirny plné nahrazuji jiz davno
piekonané septiky a zZumpy. Umoznuji Cistit odpadni vodu ze vSech béznych zdroji v domécnosti
jako jsou WC, koupelny, kuchyné, ale také automatické pracky a mycky nadobi.

Domovni COV Aquatec AT6 jsou konstruovany jako plastové samonosné valcové nadrze s
technologickou vestavbou. Soudasti dodavky COV je membranové dmychadlo s propojovaci
hadici, zakladni nastavec ZN = 50 cm a bezpecnostni uzamykatelné viko zelené barvy. Domovni
COV se osazuji do vykopu na zakladovou betonovou desku tloustky 200 mm tak, aby horni hrana
nadrze ptfesahovala 100 mm nad okolni terén. Pokud je odpadni potrubi ulozeno hloubéji nez 450
mm pod Grovni terénu, je nutné COV doplnit tzv. zvySenim zékladniho néstavce tak, aby nadrz
COV dosahovala nad uroveti terénu. V piipadé vyskytu vysoké hladiny spodni vody je nutné nadrz
obetonovat v souladu se stavebnimi predpisy. V ptipadé, ze membranové dmychadlo nelze umistit
do vhodnych prostor piimo v domé, lze doplnit o samostatnou uzamykatelnou Sachtu na
dmychadlo, ktera se osadi vedle COV. Dmychadlo nesmi byt umisténo ve vzdalenosti vétsi nez 5
m od COV.

Je bezpodminecné nutné zachovat oddilny systém odvadéni odpadnich vod. oddé€lit domovni
splaskové vody od vod destovych, do nové domovni COV je mozno vypouitét pouze vody
splaskové, destové vody ze stiech a zpevnénych ploch budou odvadény stavajicim zpusobem —
tedy odvedenim do stavajici jednotné kanalizace !!!

4

Na domovni COV se nesmi vypoustét odpadni vody ze Zumpy, jimky nebo septiku, tato se musi
potrubim obejit nebo projit !!!
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Akce:  Horni Smréné - Soustava domovnich Eistiren odpadnich vod

Objekt: Horni Smréné &.p.23, parc.¢.st.24/2, k.G. Horni Smréné ... COV &.16

D.1.7 Popis objektu, jeho funkéniho a technického reSeni

Pro ¢isténi komundlnich splaSkovych vod je navrZzena mechanicko — biologicka aktivacni Cistirna
odpadnich vod. Cisténi v nich probihd v jedné nadrzi, ktera obsahuje mechanické predcisténi,
biologické CiSténi, dosazovaci prostor, vyrovnavaci a kalovy prostor. Jednotlivé vyjmenované
sekce jsou oddéleny v ramci nadrze plastovymi piepazkami.

Navrzena domovni COV Aquatec — typ AT6 je certifikovanou &istimou CE, dle EN 12566-
3:2005+A2:2013 viz certifikat.

D.1.8 Stavebné technické reSeni

Pro cisténi odpadnich vod z objektu RD ¢&.p. 23 s poctem bydlicich osob 4 je zvolena domovni
¢istirna odpadnich vod AQUATEC AT6 Microclar pro 1 — 5 EO.

Do domovni COV jsou odpadni splagkové vody odvadény stavajici kanaliza¢ni p¥ipojkou, ktera se
se stavajicim potrubim propoji novym v dl. 1,9 m a stejné tak se novym potrubim v dl. 2,5 m
propoji odtokové potrubi, pouzité bude potrubi PP DN 150 mm v thrnné délce 4,4 m.
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Akce:  Horni Smréné - Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod

Objekt: Horni Smréné &.p.23, parc.¢.st.24/2, k.G. Horni Smréné ... COV &.16

Biologicky reaktor AT6 plus je tvofen polypropylenovou nadrzi o priméru 1400 mm a o celkové
vysce 1800 mm. Obvodové stény, stejné¢ jako technologické piepazky, jsou svafeny z
polypropylenu. NadrZ biologického reaktoru je feSena jako zapusténa tak, aby horni okraj nadrze
vycnival cca 50 az 100 mm nad uroven terénu.

Konstrukce nadrze AT6 plus je navrzena tak, aby byla bez dalSich stavebnich nebo statickych
opatteni odolna vii¢i tlaku zeminy po obsypani. V pfipad¢ pouziti nastavce vyssiho nez 600 mm
nebo v piipadé vyskytu podzemni vody nebo jilovité zeminy je nutné COV v celé vyice
obetonovat. Nadrz neni dimenzovana na pfipadné dalSi zatizeni zplsobené tlakem pneumatik
vozidel, zaklady stavby apod. Nadrz biologického reaktoru je tfeba obsypat v nejlepSim piipade
tfidénym materidlem, napt. kamennou drti (makadam) frakce 4-8 mm. Pfi obsypu zeminou je nutné
postupovat rovnomérné¢ po zhutiiovanych vrstvach vysky 300 mm. Doporucuje se zeminu po
vrstvach ditkladné prolit vodou (cca po 0,5m), aby zemina dikladné usedla. Zemina nesmi
obsahovat kameny, stavebni materidl a ostatni pfedmeéty, které by mohly mechanicky poskodit
plastovou nadrz COV.

Pfi instalaci je nutné biologicky reaktor osadit na Zelezobetonovou zékladovou desku tloustky 150-
200mm s toleranci vodorovnosti + 5 mm. Zakladova spara musi byt provedena nad maximalni
hladinou podzemni vody, v opaéném piipad¢ je tfeba nadrz biologického reaktoru obetonovat
suchym betonem.

Plastova nadrz pro dmychadlo je vyrobena z polypropylenu o priméru 600 mm a celkové vysce
400 mm. Plastovou nadrz pro dmychadlo je tieba uloZzit na betonovou zékladovou desku tak, aby
horni okraj nadrze ptesahoval cca 50-100 mm nad uroven terénu. Je doporuceno obsypat nadrz
tfidénym materialem, napt. kamennou drti (makadam) frakce 4-8mm. Pfi obsypu zeminou je nutné
postupovat rovnomérné po zhutiiovanych vrstvach vysky 200 mm. Doporucuje se zeminu po
vrstvach ditkladné prolit vodou (cca po 0,2m), aby zemina dikladné usedla. Zemina nesmi
obsahovat kameny, stavebni materidl a ostatni pfedméty, které by mohly nadrz mechanicky
poskodit.

Biologicky reaktor AT6 plus a nadrz pro dmychadlo jsou zakryty pochozim UV — stabilizovanym
polyetylenovym krytem.
D.1.9 Provozni a technologické feSeni

Technické a technologické parametry AT6 plus

vnéjsi rozméry nadrze:

- pramér

- vyska
vy$ka hladiny vody
uzitny objem nadrze
pocet nadrzi
vyska pfitoku
vyska odtoku

uZitny objem anaercbni a anoxické ¢asti akt.

uzitny objem oxické &asti aktivace
celkovy uzitny objem aktivace
integrovany retenéni prostor

celkova plocha dosazovaciho prostoru
celkovy objem dosazovaciho prostoru
jmenovity denni pritok (Qg nem)
maximalni hodinovy pritok (Qn max)
priimérna kvalita vod na pFitoku
navrhové zatizeni

koncentrace aktivni biomasy (Xb)
objemové latkové zatizeni (Bv)
latkové zatizeni kalu (Bx)

1.4 m

1,8 m (+nastavec)
1,15 m

1,88 m?

1 ks

1,3 m

1,15 m

0,76 m?

0,72m?

1,66 m*

0,23 m?

0,36 m?

0,18 m?

0,60 m*.d"

0,05 m*h

400 mg.I" (BSKs)
0,24 kg.d' (BSKs)
6,5 kg.m?

0,16 kg.m>.d" ( BSKs)
0,03 kg.kg'.d"! (BSKs)
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Akce:  Horni Smréné - Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod

Objekt: Horni Smréné &.p.23, parc.¢.st.24/2, k.G. Horni Smréné ... COV &.16

stari kalu (0x) =30d

zatizeni plochy dosaz. prostoru pfi Qn max (Ba) 0,14 m*mZ.h?!

doba zdrZeni v dosaz. prostoru pfi Qh max (® on) 35h

typ provzdugfiovacich elementd plastové trubkové s polyuretanovou membranou
délka provzduéfiovacich elementd 1m

navrhova uéinnost ¢isténi pro BSKs > 97%

potfebné mnozstvi vzduchu 2,6 m*h'!

denni doba provzdusfiovani 19 h.d"!

AQUATEC AT6 Microclar je aktivacni aerobni Cistirna odpadnich vod. Znecisténi je z odpadnich
vod odstranovano mechanicko-biologickymi procesy. Pii procesu je vyuzivano fizeného Cisticiho
cyklu probihajiciho v prubéhu dne. Dalsi faze, tj. sedimentacni a odtokova, jsou orientovany do
nocnich hodin, coZ zohlediuje obvykly rytmus provozu domu.

Strojné technologické zafizeni COV se sklad4 z hydraulického a aeraéniho systému. Hydraulicky
systém je tvofen rozvody z polypropylenového potrubi uvniti COV. V zavislosti na chodu
dmychadla a hydraulickych pomérech v jednotlivych ¢astech COV zajistuje automaticky cirkulaci
kalu a vody mezi jednotlivymi ¢astmi COV. Aeraéni systém se sklada z dmychadla, rozvodu
vzduchu a jemnobublinnych aera¢nich elementt.

Popis technologie ¢iSténi vod

Mala cistirna odpadnich vod typu AT6 plus vyuziva aktivacni proces s aktivovanym kalem ve
vznosu s kontinualnim zplisobem vypousténi. Zafizeni se sklada z jedné valcové nadrze z
polypropylenu — bioreaktoru, ktery sdruzuje v jedné nadrzi funkci mechanického piedcisténi,
akumulace ptebytecného kalu, biologického €isténi nizko zatizenym aktivacnim procesem, funkci
oddéleni vycisténé vody od aktivovaného kalu v dosazovacim prostoru a funkci vyrovnani
nerovnomérného prutoku odpadnich vod v reten¢nim prostoru.

Nédrz bioreaktoru je rozdélena na Ctyfi funkéni prostory:

- Neprovzdusiovany prostor mechanického predcisténi, aktivace a akumulace piebyte¢ného kalu se
sklada ze 4 komor, v kterych je zfizeny tzv. vertikaln¢ protékany labyrint — VFL®

- Provzdusnovany aktivaéni prostor
- Dosazovaci prostor
- Retence nad normalni hladinou vody v bioreaktoru az po pielivny otvor v regulatoru pratoku.

Odpadni voda s obsahem hrubych necistot pfitéka do biologického reaktoru, kde se odehrava i
mechanické predcCisténi pomoci plastového Ceslového kose na hrubé necistoty. Pod koSem se
nachdzi otvor mamutkového Cerpadla pod hladinou vody — velka bublina - na rozmélnéni obsahu
kose. Mechanicky pred¢isténa odpadni voda odtéka do prvni komory bioreaktoru.

Do prvni komory nad hladinu vody je zaistén otvor mamutkového Cerpadla, které Cerpa smés kalu
a vody z posledni komory neprovzdusiovaného kalového a aktiva¢niho prostoru. Hydrodynamické
pusobeni recirkulovaného kalu rozdrobi hrubé necistoty. Mechanicky ptedCisténa odpadni voda
odtéka do neprovzdusiovaného aktivacniho a kalového prostoru bioreaktoru se 4 komorami, které
jsou navzajem propojeny stfidavé u normdlni hladiny vody a u dna bioreaktoru a takto vytvareji
tzv. vertikaln¢ protékany labyrint.

Z neprovzdusnovaného aktivaéniho a kalového prostoru odtéka smés kalu a vody do
provzdusnovaného aktivaéniho prostoru. V aktivaénim prostoru jsou uloZeny u dna jemnobublinné
provzdusiovaci elementy.
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Akce:  Horni Smréné - Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod

Objekt: Horni Smréné &.p.23, parc.¢.st.24/2, k.G. Horni Smréné ... COV &.16

Aktivacni smés odtéka do dosazovaciho prostoru, kde se odd¢li aktivovany kal od vyc€isténé vody.
Aktivovany kal ze dna dosazovaciho prostoru je odcerpavan pomoci mamutkového cerpadla do
prvni komory neprovzdusiovaného kalového prostoru. V dosazovaci nddrzi je u hladiny vody
zabudovan regulator prutoku, jehoz ulohou je pomoci Skrticiho otvoru regulovat odtok mezi
normalni a maximalni hladinou v nadrzi (reten¢ni prostor).

Ptebytecny kal je od¢erpavan z neprovzdusiiovaného a provzdusnovaného prostoru jednou nebo 2x
ro¢n¢ pomoci fekalniho vozidla na likvidaci, zpravidla na COV o vétsi kapacite.

Tlakovy vzduch na provzdusnéni aktivacniho prostoru a na chod mamutkovych cerpadel je
dodavan dmychadlem umisténym v nadrzi pro dmychadlo. Dmychadlo vhéni vzduch do
rozdélovace vzduchu integrovaného v fidici jednotce, ktery rozdéluje vzduch do mamutkovych
cerpadel (cirkulace) nebo do jemnobublinnych provzdusiiovacich elementt (provzdusnovani).

Rizeni Ginnosti dmychadla i rozdélovade vzduchu je vykonidvdno mikroprocesorovou fidici
jednotkou. Porucha dmychadla a vypadek elektrického proudu jsou hlaseny optickou a zvukovou
signalizaci.

Technické parametry dmychadel

typ SLL-50

poéet kusu 1ks

vykon 3,3 m>h" pfi tlaku 115 mbar
pfikon / napéti 0,064 kW; 50 Hz / 230 V
pfipojovaci potrubi DN19

hmotnost 4,5kg

hluénost 37 dBa

Nizko zatéZovana aktivace COV zabezpeluje Gplnou simultanni aerobni stabilizaci kalu. Takto
vznikly kal v procesu €iSténi nevyzaduje stabilizaci v anaerobnich podminkach vyhnivaci nadrze.
Obsah organického podilu je vlivem dosahovanych technologickych parametrii (zatizeni kalu a
stafi kalu) vyrazné redukovan a snizena je i produkce prebyte¢ného kalu. V procesu cisténi je tedy
zaroven 1 pfebyte¢ny kal stabilizovany pfimo v nadrzi. MnoZstvi produkovaného kalu je zavislé na
zatizeni Cistirny (cca 1,0 m® /rok). Stabilizovany piebyteény kal je odéerpan pomoci fekalniho vozu
z biologického reaktoru.

Automaticky systém Fizeni technologického procesu

Z domovni COV budou pienasena dillezita data na centralni dispeéink.

D.1.10 Kapacitni bilance

Mnozstvi splaskovvch vod

Pro dimenzovani dCOV je pouZita specificka produkce odpadnich vod 125,0 I/EO/den pro potiebu
obyvatel. Jedna se o bé&zné pouzivanou hodnotu, kterd u malych zdrojii znecisténi obsahuje i
urcitou rezervu v mnozstvi odpadnich vod.

Primérny denni pfitok odpadnich vod na jednoho obyvatele tedy predstavuje Q. = 125,0 1/den.
Pocet bydlicich osob v rodinném domé¢ v Hornim Smréném ¢.p. 23 €ini 4 osoby.

Primérné denni mnozstvi:
Q=0 *p
pricemz : Q...... specificka spotieba vody [ 125 l/os/den |

P ... pocetosob[4o0s./RD]
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Akce:  Horni Smréné - Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod

Objekt: Horni Smréné &.p.23, parc.¢.st.24/2, k.G. Horni Smréné ... COV &.16

po dosazenije:  Qa= 125*4 = 500,0 I/den = 0,50 m*/d = 0,005787 l/s
Maximalni denni mnozstvi:
On=0,* ka
pricemz : Qd...... pramérné denni mnozstvi

kg ...... koeficient denni nerovnomérnosti [ 1,5 ]
po dosazeni je: Qm= 500 * 1,5 = 750,0 I/den = 0,750 m’*/d = 0,008681 /s
Maximalni hodinové mnoZzstvi:
On=1{(0n* kyn)/86400
pricemz : Qm..oene maximalni denni mnozstvi

ki ...... koeficient hodinové nerovnomérnosti [ 1,8 ]
po dosazenije: Qun= (750 * 1,8)/86400 = 0,015625 I/s

Roéni mnozstvi:

Predpokladané mnozstvi za mésic ~ .......... 15,20833 m*/mésic
Predpokladané ro¢ni mnozstvi ~ .......... 182,500 m*/rok

Denni piitok splagkové odpadni vody na COV a odtok z COV ¢&init:

Celkovy pfitok za den 0,500 m®/den
Priimérny pfitok za 24 hodin 500,0I/s
Celkovy pfitok za rok 182,50 m*/rok
Pocet EO 4

zpusob méfeni mnozstvi pritékajici vody (vodomér na piipojce pitné vody, eventualng jiny zpisob)
D.1.11 ZneciSténi pritékajici vody
Odpadni vody, ptitékajici na novou COV, jsou b&zné splaskové vody ze socialnich zafizeni. Tyto
vody maji obdobné slozeni u hlavnich druht znecisténi, které Cini:
a) Biochemicka spotreba kysliku BSK s
Denné:
4 EO x 0,060 kg BSKs/den 0,24 kg BSKs/den
Rocné:
denné x 365 87,6 kg BSKs/rok
b) Nerozpustené latky (NL)

Podle CSN 73 6708 se po¢itdi na 1m’ odpadnich vod splaskovych s celkovym mnoZstvim
nerozpusténych latek ve vysi 600 g. To bude Cinit:

Denné:

pritok za den 0,500 m® x 0,60 kg NL/den 0,300 kg NL/den
Rocné:

denné x 365 109,50 kg NL/rok
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Akce:  Horni Smréné - Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod

Objekt: Horni Smréné &.p.23, parc.¢.st.24/2, k.G. Horni Smréné ... COV &.16

¢) Rozpustené latky (RL)
Podle CSN 73 6708 se poéitdi na Im* odpadnich vod splaskovych s celkovym mnoZstvim
rozpusténych latek ve vysi 660 g. To bude Cinit:

Denné:

pritok za den 0,500 m® x 0,66 kg RL/den 0,330 kg RL/den

Rocné:

denné x 365 120,450 kg RL/rok

D.1.12 Vypousténé znecisténi

Odkanalizovani vyse uvedeného objektu bude feseno pomoci systémové domovni COV s odvodem
precisténé vody stavajici ptipojkou do vetejné jednotné kanalizace do recipientu, kterym je vodni
nadrz s trvalym odtokem. Odtud vody pak déle odtékaji do bezejmenného potoka pravostranného
ptitoku Chlumského potoka.

Jedna se tedy o vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych, na které se vztahuje NV 401/2015
Sb. (Narizeni viady o ukazatelich a hodnotdach pripustného znecistéeni povrchovych vod a
odpadnich vod, ndleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do
kanalizaci a o citlivych oblastech).

Vypousténi do povrchovych vod — poZadované hodnoty ve smyslu Nafizeni vlady ¢. 401/2015 Sb.,
ptilohy €. 1 (tabulka 1a), kategorie COV < 500 EO:

Parametr Lp* hodnota ,m“ hodnota
CHSKc, 150 mg.I"' 220 mg.I"
BSKs 40 mg.I" 80 mg.I’

NL 50 mg.I" 80 mg.I’

Domovni COV AT pro ohla$eni spliiuji podminky kategorie PZV v souladu s Nafizenim vlady ¢.
57/2016 Sb., ptiloha ¢.2 a podminky kategorie I, IT a III v souladu s Natizenim vlady ¢. 401/2015
Sb., ptiloha ¢.1.

Minimalni G¢innost ¢isténi pro vyrobky oznac¢ované CE v procentech, podle NV ¢. 401/2015 Sb.

CHSKCr BSKS N-NH4 Ncelk. Pce\k.
75 % 85 % 80 % 50 % 80 %

Kategorie Ill
DCOV - do velikosti 500 EO

Uginnost &i§téni, pramérné hodnoty a garantované hodnoty na odtoku z domovnich COV Aquatec
AT6 / ATS :

Parametr Uginnost &iténi domovnich COV | Primémé dosahované Garantované
Agquatec AT6 / AT8 hodnoty na odtoku hodnoty na odtoku

ChSKer 93,6% 35 mg/l 130 mg/l
BSKs 97,2% 10 mg/l 30 mg/l
N-NHa 99,4% 2 mg/l 20 mg/l

NL 97 1% 10 mg/l 30 mg/l

Neelk. 76,0% 15 mg/l 20 mg/l

Peelk. 80,2% 5mgl/l 8 mg/l
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Akce:  Horni Smréné - Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod

Objekt: Horni Smréné &.p.23, parc.¢.st.24/2, k.G. Horni Smréné ... COV &.16

Uginnost zafizeni COV Aquatec AT6 / AT8 je nastavena tak, aby parametry vy&isténé vody
nepiekracovaly nésledujici limitni hodnoty:

a) u CHSK¢,
Denné:
odtok za den 0,500 m® x 0,130 0,065 kg CHSKc,/den
Rocné:
denné x 365 23,725 kg CHSKc./rok
b) u BSK;
Denné:
odtok za den 0,500 m® x 0,030 0,015 kg BSKs/den
Rocné:
denné x 365 5,475 kg BSKs/rok

¢) Nerozpusténé latky
Denné:
odtok za den 0,500 m® x 0,030 0,015 kg NL/den
Rocné:

denné x 365 5,475 kg NL/rok

D.1.13 Méreni koncentrace kalu

Produkce aktivniho kalu zavisi zejména na vstupnim latkovém zatizeni COV, stafi kalu.
Laboratorni rozbory suSiny kalu pfesné stanovi koncentraci kalu. Pokud je vyska kalové vrstvy
vétsi jak 70% vyska naplné€ vélce je nutné provést odkaleni.

Na zéklad¢ zvolenych technologickych parametri bude denni produkce piebytecného kalu na
trovni 0,003 m*/d (zhruba 0,45 % sus.). Ro¢ni produkce stabilizovaného kalu bude na trovni 1,0 t.

Odvoz stabilizovaného kalu cca 1-2 x ro¢né.

Ve smyslu Vyhlagky &. 93/2016 Sb., kterou je stanoven Katalog odpadi, je kal z této COV zatazen
pod ¢islem 19 08 05 a klasifikovan jako ostatni odpad (O).

Nakladani s produkovanym odpadem (kalem) se fidi zdkonem ¢. 185/2001 Sb. — Zakon o odpadech
a 0 zméné nékterych dalsich zakont a jeho provadécimi predpisy. Ve smyslu platné legislativy CR
je preferovanym zplsobem zneskodniovani odpadu jeho materidlové nebo energetické vyuziti, v
piipadé¢ Cistirenského kalu je to zase jeho piima aplikace do pidy resp. jako suroviny na vyrobu
kompostu piip. na Gipravu hnojiv. Stabilizovany biologicky kal z této COV bude odvazen na COV s
dostate¢nou kapacitou, resp. do kalového hospodatstvi, kde se smisi s kalem produkovanym v
Cov.

D.1.14 Odbér vzorki

Odbér vzorku vyCisténé odpadni vody bude provadén z odtokoveho Zlabu na odtoku z Cov.
Cinnost odbéri vzorki bude odpovidat pozadavki vodohospodatského organu.
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Akce:  Horni Smréné - Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod

Objekt: Horni Smréné &.p.23, parc.¢.st.24/2, k.G. Horni Smréné ... COV &.16

D.1.15 Podminky instalace

Je-li podzemni nadrz COV instalovana v blizkosti ploch pojizdénych t&z§imi vozidly neZ jsou
vozidla osobni nebo je predpokladané jiné zatizeni, musi byt minimalni vzdalenost vykopu od
téchto ploch rovna hloubce vykopu nebo musi byt nadrz staticky zajisSténa.

e Pii standardni vySce nastavce do 600 mm a nizSich kominkt, Ize instalaci nadrze fesit
obsypem zeminou.

e Nadrz distirny neni dimenzovana na vys$i zatizeni. Nad nadrzi a v bezprostiedni
blizkosti naddrze (min. okruh 2 m) je zakdzano pojizdéni vozidel nebo tézké techniky.

e Pfi obCasném vyskytu podzemnich vod je nutné zajistit nadrz proti vztlaku podzemni
vody (vyplavani nadrze) jejim zatizenim, naptiiklad betonovou deskou. Pro zésyp
pouZzijte namisto zeminy smé&s pisku a cementu.

e Pokud se ptedpoklada, ze nadrz bude ulozena v mistech vyskytu spodni vody, je nutné
zajistit nadrz proti spodni vode.

e Drenazni odvodnéni se doporucuje také v ptipad¢ osazeni nadrze do soudrzné, vodou
nepropustné pudy (napf. jilovité pudy).

Provedeni vykopu a zajiSténi stavebni jamy bude v souladu se stavebnimi a bezpe¢nostnimi
ptedpisy. Rozméry jamy dle typu COV tak, aby v roving€ dna ptfesahovaly vnéjsi rozmeér COV min.
200 mm vSemi sméry.

V piipadé vyskytu spodni vody ve vykopu je nutné odéerpanim snizit hladinu. Cerpaci $achtu
vytvofit pti okraji dna stavebni jAmy mimo prostor betondze zakladové desky.

Na upraveném dnu vykopu zhotovit armovanou betonovou zakladovou desku o tloust’ce 150 — 200
mm, (optimélni velikost ZD pro COV AT6, ATS je &tverec 1800 x 1800 mm). Rovinnost
zakladové betonové desky - povolena tolerance £ Smm/Im ve vSech smérech. Pokud rovinnost
neni v uvedené toleranci, nepokradujte v osazovani COV, ale upravte povrch betonové desky
cementovym potérem (nejlépe samonivelacnim) pro ziskani pozadované rovinnosti.

Pied usazenim piekontrolujte celkovy bezvadny stav COV, zejména celistvost plasté, piipadné
vyéerpejte (vylijte) destovou vodu ze viech komor COV. Zjistite-li jakékoliv poskozeni nadrze
nebo vestavby, nepokradujte v osazovani COV a kontaktujte dodavatele. Opravu je nezbytné
provést pred osazenim do vykopu.

Spustte COV do vykopu na vy¢isténou zakladovou desku. V piipadé manipulace s COV technikou
(bagr, jetab) vlozte mezi uchyty lan rozporku (tramek odpovidajici délky), tak aby se plast COV

nedeformoval. Pi teplotach pod -1°C s nadrzi nemanipulujte a odlozte instalaci COV na piiznivéjsi
teplotni podminky!

Odstrante ptipadné spadané necistoty (zemina, kaminky) mezi dnem nadrze a zékladovou deskou
tak, aby dno COV uplné a rovnomérné priléhalo na povrch desky a nezlstaly pod nim zadné
Castice, které¢ by dno mohly poskodit — zdeformovat nebo prorazit po naplnéni COV vodou.

Po propojeni viech rozvodii nadrz COV (viechny komory) postupné a rovhomé&mé napust'te vodou
do vysky odtokového potrubi tak, aby pifi napousténi byl rozdil hladiny mezi jednotlivymi
komorami nejvyse 0,5m.

Vyzaduje-li to situace (vysokd hladina spodni vody, jilova zemina, hloubka ulozeni odpadniho
potrubi vice jak 1000mm pod urovni terénu) nadrz obetonujte. Postupujte v souladu se stavebnim
projektem a dle platnych stavebnich predpist.

Proved’'te obsyp nadrze sStérkovou drti (frakce 0/4 max. 4/8) nebo tfidénou zeminou bez ostrych
kament a vétSich soudrznych tutvart, které mohou poskodit nebo zdeformovat nadrz. Obsypavani
zeminou provadéjte rovnomérné, po vrstvach cca 300mm. Jednotlivé vrstvy prubézné zhutiujte.

Strana 12 (celkem 18)



Akce:  Horni Smréné - Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod

Objekt: Horni Smréné &.p.23, parc.¢.st.24/2, k.G. Horni Smréné ... COV &.16

Proved’te urovnani a vyspadovani terénu v okoli COV tak, aby se v blizkosti COV nezdrzovala
nebo k ni nestékala povrchova voda, ktera by mohla zaplavit COV nebo Sachtu s dmychadlem.
Vrchni okraj nadrze COV musi pfesahovat rovinu terénu o 50 - 100mm.

D.1.16 Napojeni vtokového a odtokového potrubi

Vtokové a odtokové potrubi je pfipraveno pro napojeni na potrubi typu PVC-KG DN150. Vtokové
a odtokové potrubi je pfipraveno pro uloZeni v ose nadrze. Polozeni, zasypani a upraveni terénu
nad potrubim proved'te v souladu s pokyny pro manipulaci a montaz plastovych potrubi.

Vsechna vtokova i odtokova potrubi musi byt usazena se sklonem nejméné 1 % ve sméru toku.
D.1.17 Napojeni ostatnich rozvodii

Dmychadlo umistéte do vhodné zvolenych bezpragnych prostor v blizkosti COV (max. 5m piimé
vzdalenosti) tak, aby bylo chranéno pied povétrnostnimi vlivy (pfedevSim dést’ a stékajici voda),
mélo zabezpeceno optimalni pfisun vzduchu a soucasné, aby neobtéZovalo hlukem pii provozu
(nejlépe sklep, gardz, technicka mistnost). Neni-li v blizkosti COV takovy vhodny prostor,
dmychadlo umistéte do vyrobcem k tomuto Ucelu urcené prefabrikované Sachty s uzamykatelnym
vikem. Dmychadlo neumist'ujte voln€¢ do venkovnich prostor ani do obytnych mistnosti.

Mezi COV a dmychadlo polozte ochranné potrubi (chrani¢ku) pro vzduchovou hadici PVC DN50
(napt. ,,Kopoflex*) do hloubky cca 300mm pod uroven terénu. Chrani¢ku do COV vsuiite skrz
piipraveny otvor s gumovym tésnénim. V piipadé pouziti prefabrikované Sachty na dmychadlo
vsuiite druhy konec chranicky do Sachty obdobnym zplGsobem. Do Sachty pfived'te el. piipojku
230V s chranénim 6A, kabel 3x1,5mm CYKY, zasuvka IP 44.

Propojte dmychadlo a vzduchovy rozvadé¢ dodanou 3 /4" hadici. Hadici ved’te ptfipravenym
ochrannym potrubim (chrani¢kou) PVC DNS50. Na dmychadle i rozvadéfi hadici upevnéte
nerezovymi svorkami.

D.1.18 Napojeni ostatnich rozvodii

Elektrickou ¢ast COV tvoii dmychadlo a mikroprocesorova fidici jednotka COV. Dmychadlo je
standardn& umisténo mimo COV (obytny objekt, garaz, sklep, kryt do vn&jsiho prostfedi, $achta na
dmychadlo) a je zapojeno do zasuvkového obvodu elektrické sité objektu. Zasuvkovy obvod, do
kterého je zapojeno dmychadlo COV, musi byt chranén samostatnym proudovym jisti¢em.

Mikroprocesorova fidici jednotka AQC PLUS GSM slouZi k fizeni mnozstvi vzduchu dodavaného
COV. V ptipadé pouziti jednotky s GSM modulem je servisni stiedisko piimo informovano o
aktualnim stavu, resp. piipadnych vypadcich COV, na niZ je Fidici jednotka provozovana. Ridici
jednotka obsahuje n€kolik standardnich reZziml chodu cistirny, ale 1 doplitkové rezimy, jako je
rezim dovolené nebo tzv. chatovy rezim. Komfortni volbou ze standardnich reZimt je moZzné snizit
spotiebu elektrické energie a prizpisobit vykon Cistirny aktudlnimu zatizeni. V ptipadé vypadku
elektrické energie nebo poruchy dmychadla vydava tidici jednotka akusticky a vizualni signal.
D.1.19 Odvétrani dCOV

Komoru COV je nutné odvétravat. Odvétrani je nutné provést pomoci pfitokového potrubi v
souladu s CSN EN 12 056 nad uroven nejvyssiho podlaZzi.

D.1.20 Telemetricky set Enceladus

Standardni telemetricky set Enceladus se sklada z fidici jednotky a rozvadéce vzduchu. Tento
rozvadétovy set je navrzen k ovladani domaci COV typu AT. Jednotlivé komponenty v Fidici
jednotce jsou napajeny bezpecnym napétim 24V DC, prostiednictvim spinan¢ho zdroje. Trojcestny
ventil v rozvadéci vzduchu je napajen napétim 230V AC.
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Akce:  Horni Smréné - Soustava domovnich Eistiren odpadnich vod

Objekt: Horni Smréné &.p.23, parc.¢.st.24/2, k.G. Horni Smréné ... COV &.16

Rozvadéc¢ vzduchu

Slouzi k ovladani a distribuci vzduchu v domovni Cistirné AT plus. Pfivod vzduchu z dmychadla je
zde prepindan mezi jednotlivé sekce Cistirny. Soucasti rozvadéce vzduchu je bindrni sensor tlaku
vzduchu, ktery monitoruje tlak vzduchu v systému a také slouzi k monitoringu chodu dmychadla.

Ridici jednotka

Ridici jednotka (RJ-1) je mozkem systémové telemetrie domovni COV. Rizeni probiha
prostiednictvim logického modulu SIEMENS LOGO! 8, ktery obsahuje analogové a binarni vstupy
6 a binarni (reléové) vystupy. Modul je napéjen stejnosmérnym napétim 24V DC ze spinaného
napajeciho zdroje.

Umisténi komponent telemetrie ENCELADUS v technologickém boxu musi byt vzdy provedeno
dle nize uvedené vzorové instalace (viz obrazek).

D.1.21 Zasady navrhu kanaliza¢nich pripojek

o do ptipojky splaskové kanalizace je zakdzano vypoustét odpad ze zump, jimek a septikll
do ptipojky splaskové kanalizace smi byt odvadény pouze splaSkové odpadni vody
z domdacnosti /kuchyné, koupelny, WC apod. Tam, kde neni jednotna kanalizace, je
neptipustné do domovni ptipojky splaskové kanalizace vypoustét destoveé vody. Nesmi
byt vypoustény ani odpadni vody z chovu hospodarskych zvitat
e kazdad nemovitost musi mit jednu samostatnou piipojku. Jiné feSeni je mozné pouze po
odsouhlaseni s vlastnikem a provozovatelem kanalizace
nejmensi DN pfipojky je 150 mm, nad DN 200 je nutné dolozit vypoctem nutnost
navrhovaného profilu
napojeni piipojek do DN 200 na kanalizacni stoku musi byt mimo vstupni Sachty
s obloukem po sméru toku, s vyjimkou piipojek o DN > nez 200
na pfipojky na odvedeni destovych vod, v systému vnitini kanalizace, musi byt osazeny
lapace stfe$nich splavenin
e Spadové poméry navrhu kanaliza¢nich ptipojek
Imin=1 % pro DN 200 Inax= 40 %

2 % pro DN 150

e na vnitini kanalizaci domu je zakdzano osazovani jakychkoliv drti¢t odpadu

Vypracoval : Ing. Chromik Ludék
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Akce:  Horni Smréné - Soustava domovnich Eistiren odpadnich vod

Objekt: Horni Smréné &.p.23, parc.¢.st.24/2, k.G. Horni Smréné ... COV &.16

D.1.22 Prohlaseni o vlastnostech

PROHLASENI O o .
VLASTNOSTECH lo: ATO006PO0115

Aquatec VFL s.r.o. ®

Tovarenska4054/49 z i !! g E

01841 DubnicanadVahom A UA

Slovensko wViFL
S g

1.Jedinec¢ny identifikacni kod vyrobku: Domovni cistirna odpadnich vod

AT 6 plus
2.7amyslené pouziti: K ¢isténi surovych odpadnich vod zdomacnosti
3.Vyrobce:AquatecVFLs.r.0., Tovarenska 4054/49,018 41 Dubnica nad Vahom, Slovenska republika, 1C0: 43874 355
4.Zplnomocnény zastupce: nevztahujese

5.Systémposuzovania ovéfovani neménnostivlastnosti: 3

6.Harmonizovananorma: EN 12566-3: 2005+ A2:2013

Malé éistirny odpadnich vod do 50 EO Cast 3: Balené a/nebo na misté montované éistirny splaskovych odpadnich vod
-Notifikované subjekty:
Priifinstitut fiir Abwassertechnik GmbH, Hergenrather Weg 30, 52074 Aachen, Germany, NBNo. 1739
TSUS, n. 0., Studena 3,821 04 Bratislava, Slovakia, NBNo. 1301

7.Deklarované parametry:

Podstatné vlastnosti Parametry
BOD; (BSK): 98,2 %
(0D (ChSK): 94,4 %
Utinnost &istént SS(NL): 97,2%
N-NH, (NH,-N): 99,5%
KN(N): 93,2%
P(P):93,3%
Zkusebni organické denni zatizeni (BODs/BSKs): 0,35 kg/d
v souladu s Nafizenim vlady ¢. 57/2016 Sb., priloha ¢.1 (tabulka 1A, tabulka 1B), priloha ¢.2
v souladu s Nafizenim vlady . 401/2015 Sh,, pfiloha ¢.1 (tabulka 1C)

Kapacita cisténi - jmenovité organické denni zatizeni (BODs/BSKs): 0,24 kg/d
- jmenovity hydraulicky denni préitok (Q,): 0,60 m’/d
Vodotésnost vyhovuje (zkouska vodou)
Unosnost Max. povolend vyska nasypu Om
Mokra instalace: max. hladina spodni vody: dle technické dokumentace
Trvanlivost vyhovuje (polypropylén)
MFR (230/2,16): = 0,5 ¢/10 min +-0,1g/10 min - Hustota : >>908 kg/m’ - Napéti na mezi priitaznosti: >30 MPa
Reakce na ohefi E
Uvoliiovani nebezpecnych latek NPD

Uvedené parametry vyrobku jsou ve shodé se souboremdeklarovanych parametrd. Toto prohlasenio vlastnostech se vydava
na vyhradniodpovédnostuvedeného vyrobce vsouladus nafizenim (EU) €. 305/2011.

Dubnica nadVahom 08.08.2016 . f : | W
™~ g N—
T Lﬁ.
Michal Cyprian Mario Kazda
jednatel jednatel |
/
Aquatec VFL s.r.o., Tovdrenskd 4054/49, 018 41 Dubnica nad Vdhom www.aquatec.sk
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Akce:  Horni Smréné - Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod

Objekt: Horni Smréné &.p.23, parc.¢.st.24/2, k.G. Horni Smréné ... COV &.16

D.1.23 Snimek z katastru nemovitosti (M=1:1000)

2761

2744

> oy Horni Smrcné
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Akce:  Horni Smréné - Soustava domovnich Eistiren odpadnich vod

Objekt: Horni Smréné &.p.23, parc.¢.st.24/2, k.G. Horni Smréné ... COV &.16

D.1.24 Vypis z katastru nemovitosti

20.2 2021 Informace o pozemku | Nahli2eni do katastru nemovitosti

Informace o pozemku

Parcelni éislo: st 2420

Obec: Horni Smréné [550612]F

Katastralni Gzemi: Horni Smréné [738506]

Cislo Lv: 66

Vyméra [mz]: 709

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapowy list:

Uréeni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

Soucasti je stavba

Budova s ¢islem popisnym: Horni Smréné [138509]C; €. p. 23; objekt k bydleni
Stavba stoji na pozemku: p. €. st. 24/2

Stavebni objekt: ép 238

Adresni mista: £ p. 2308

Vlastnici, jini opravnéni

SIM Pekarek Frantisek a Pekarkova Zdenka, €. p. 23, 67507 Horni Smréné 1/2

Pekarkova Zdenka, €. p. 23, 67507 Horni Smréné 1/2

Zpisob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEL.

Omezeni vlastnického prava

Nejsou evidovéna zadna omezeni.

Jiné zapisy

Nejsou evidovany Zadné jiné zapisy.
A=

Nemovitost je v tizemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonéva Katastralni tfad pro Vysodinu,
Katastralni pracoviété Trebié of

Zobrazené Gdaje maji informativni charakter. Platnost dat k 20.02.2021 12:00.

© 2004 - 2021 Cesky Ofad zem&meficky a katastralnic Verze aplikace 6.0.5 build &
https:/inahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt aspx Tencrypted=5U_MWu_25bNjdfYv4GLTYbTdVTOzxDIwG2b8pU0ZVaAY 3kTSBIkeVgOgqHIWLaW... 11
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Akce:  Horni Smréné - Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod

Objekt: Horni Smréné &.p.23, parc.¢.st.24/2, k.G. Horni Smréné ... COV &.16

D.2  Situacni vykres stavby (M=1:250
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