A. PRUVODNI ZPRAVA

Identifikacni udaje:
Nazev stavby : Horni Smréné — odvedeni destovych vod
z komunikace

Misto stavby : k.U. Horni Smréné, p.¢. 575 /1

Okres : Trebi¢

Investor : Obec Horni Smréné

Vodopravni urad ; Méstsky Urfad Trebic

Projektant : fa Ludvik Sadilek , Kfizova 25 , Trebié
Charakter stavby : nova

Stupen : PD pro stavebni fizeni

Zakladni udaje :

Obecni afad Horni Smréné pozaduje zpracovat projektovou dokumentaci
kanalizace okolo severni strany silnice Ill.tF.€. 3519 , jedna se o prodlouzZeni stavaijici
stoky A. Stavebnik poZaduje aby kanalizace byla poloZzena tak, aby nedosio
k zborceni taraskl pfilehlych nemovitosti. Prizkumem bylo zji§téno,Zze tarasky maji
zaklady pouze 0,1-0,2 m a neni mozné uloZit stoku do vétsi hloubky a betonové
trouby budou uloZeny pouze do mirné prohloubeného stavajiciho pfikopu, pod
budouci chodnik.

Tato stavba sestava ze :
stoky Bet. DN 300 délky 160,84 m
5 ks Sachet betonovanych na misté
lapace splavenin

Pfehled vychozich podklad :

Geodeticke zaméfeni obce - Geoding 2003
Zakladni mapa CR 1: 25 000

CSN 756101 - Stokové sité a kan. pfipojky
Vlastni méfeni

Vyrobni program :
Vyrobnim programem je odvedeni destovych vod z pfilehlého Gzemi.



Vécné a ¢asové vazby na okolni vystavbu :
Jelikoz kanalizace vede podél silnice lll.tf. 3519 bude vykopek odvezen na
mezideponii a pro zahoz znovu dovezen. Pro vstupy do jednotlivych nemovitosti

budou zfizeny provizorni lavky.

Provozovatel : Obec Horni Smréne.
Uzivatel : Obec Horni Smréné
Termin zahajeni stavby: 07.2007
Termin dokonéeni : 11. 2007

Stavebni naklad stavby : 370 000 K&
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