B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA.

Charakteristika Gizemi stavby.

Kanalizace je vedena v pfikopu, podél komunikace .

Ornice se na stavbé nenachazi.

ZPF nebude dotcen .

LPF ani 50-ti metrové ochranné pasmo lesa nebude dotéeno.
Vzrostla zelefi nebude dotéena.

Pouzité mapové a geodetické podklady.
Geodetické zamérfeni obce

Zakladni mapa CR 1: 25 000

Katastralni mapa 1:2880

Vlastni méreni

Architektonické a stavebné - technické reseni.

Jedna se o stavbu podzemni, zaclenénou do okoli , minimalné zasahujici do
architektonického pohledu. Stavebné - technické feSeni je obvyklé. Na Zadost obce
je kanalizace v malé hloubce, CSN 75 6101 - Stokové sité a kan. pfipojky hloubky
pouze doporucuje.

Vyrobnim programem je odvedeni destovych vod z prilehlého tzemi

Voda destova
y- 1. (tab.2. pole ,louky- svaz. nad 5%) = 0,15

1. 17000 m?
1.
Q=y .Sg g5 v = 0,15
se= 1,7 ha

as =138 ls/ha =35,1901/s

Hydrotechnicky vypocet
-1 -1 - -1
] %o ls m.s l.s m m.s ,m
Pro vypoéet Q a v kapacitni se uvazuje s koncentraci nerozpusténych latek 2 kg / m | soucinitel

-6 2 1
mistnich ztrat=0% , k=2 mm pro bet. , v=131.10 m s .

300 mm PVC

S5 -S6 87,6 270 3,82 35,19 2,68 0,08087
$6 — S7 124, 319 4,51 35,19 3,08 0,07713
S7-S8 106,9 299 4,23 35,19 2,92 0,07878
$8-59 146,2 350 4,95 35,19 3,32 0,07477

§9-810 83,7 264 3,73 35,19 2,63 0,08131



Dle normy CSN 756101 byl proveden hydrotechnicky vypocet. NavrZena
kanalizace bude s rezervou odvadét destové vody.

Péce o Zivotni prostredi .
Zivotni prostiedi obyvatel této ¢asti obce se odvedenim destovych vod zlepsi.
Z hlediska zak.185/2001 Sb.vzniknou stavbou tyto odpady dle Vyhl. 381/2001 Sb.;

Cislo nazev m’ likvidace

Pri stavbé :

170504 Zemina , odvoz na skladku
0,78 x 0,34 x 160,84 = 14,50

Pfi provozu:

¢.2003 06 odpad z ¢isténi kanalizace - O

Pro bezpec€nost prace je nutné:

Pfi stavbé pred zapocCetim zemnich praci je nutné nechat si od spravcu siti vytycit
jejich vedeni. Vykop musi byt ohrazen a za snizené viditelnosti osvétlen .Vykop musi
byt zapazen. Po zahozu je potfeba udrzovat ryhu v Urovni terénu, dokud nebude
uvedena do puvodniho stavu.

Silnice bude oznagena znackami A6b,A15, B20a( 30), a bude udrZzovana &ista.

Pfi stavbé je nutno dodrzovat zak.324/1990 Sb.

Pfi provozu zajisti bezpe&nost prace provozovatel , tak jako na ostatnich
zarizenich kanalizace v obci ,dle provozniho fadu.

Protikorozni opatieni:
Se neuvaZzuji , jelikoz se jedna o potrubi z betonu a plastickych hmot. Kovové
armatury a tvarovky maji natér, ktery se pfi jeho poskozeni musi obnovit.

Zemni prace
Bilance zemin je pfebytkova, pfebyte¢na zemina bude odvezena na skladku.
Zatfidéni zemin se pfedpoklada

3.4F. - 50 %

4.tf. - 50 %

LoZe a obsyp bude proveden z pisku s plynulou kfivkou zrnitosti se zrny max .
10 mm.

Podzemni voda.
Podzemni voda se na stavbé nepredpoklada.

Ochranné pasmo.
Ochranné pasmo kanalizace je 1,5 m od vnéj$iho lice potrubi.
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